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YLEISTA

Témén ohjekortin sisaltd on tarkoitettu ideocintia varten. Esitetyt mitat ja
puutavarat ovat esimerkkeja. Puutavaraluettelo siséltaa piirroksessa
esitetyn elementin puutavarat.

PUUTAVARALUETTELO / YKSI ELEMENTTI LAITURL_3
Kohde Sahatavara Pinnan laatu Koko Méaara
Tolpat PK S 100x100x2500 4 kpl
Palkit PK M 48x198x4000 3 kpl
Poikittaispalkit PK M 48x198x1400 2 kpl
Jaykisteet PK M 48x198x2000 2 kpl
Laudat PK H 28x120x1300 30 kpl

PK = Painekyllastetty

LK = Lampokasitelty

N = Normaali

S = Sahattu

HSP = Hienosahattu pydredsarmainen (kaikki sivut hienosahattu ja pohjamaalattu)
HS = Hienosahattu

H = Hoylatty

M= Mitallistettu

LITTIMET

Painekyllastetyn ja lampdkésitellyn puutavaran yhteydessa liittimien ja
terésosien tulee olla valmistettu ruostumattomasta teraksestéa (teras-
laatu vahintaan EN 1.4301 tai AISI 304). Suolaiseen veteen kosketuk-
sissa olevissa rakenteissa liittimien ja terasosien tulisi olla valmistettu
haponkestavasta ruostumattomasta teraksesta (teraslaatu vahintaan
EN 1.4401 tai AISI 316). Suositeltavia liittimi& ovat ruuvit ja pultit.
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