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Yhteenveto

Yritysesittely

Rothoblaas kiinnitysjärjestelmät:

• Ruuvituotteet sekä ulko-olosuhteisiin sopivat ruuvituotteet

• Kiinnikkeet ja palkkikengät 

• Akustiikkaratkaisut



Elementtirakenteisia, nopeita 

asentaa

Ecobuild Design - Reb Contracting

Säästävät aikaa

Hyvä palosuojaus

CLT RAKENNUKSET



Kiinnitys 

Järjestelmät



KIINNITYSJÄRJESTELMÄT
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Sivuttain kuormitetut

Pultit ja vaarnat Itseporautuvat ruuvit

Aksiaalisesti 
kuormitetut

KIINNITYSJÄRJESTELMÄT

Ominaiset arvot vastaavat 

standardia EN 1995:2008

ETA-11/0030 mukaisesti



• Nopea pureutuminen 

mahdollistaa turvalliset 

rakenteelliset liitokset 

asentaessa

Erittäin venyvä 

teräs(myötäilee puun 

liikkeitä)

ja kestävä teräs (fy,k = 

1000 N/mm2







• Leveä iso pää mahdollistaa 

mainion mekaanisen suorituskyvyn 

vetosuunnasta tuleville 

kuormituksille

• Pään halkaisija optimoitu kierteen 

pituuden mukaan, takaa tiukan 

liitoksen

• Sopii hyvin esim. seinien 

kiinnitykseen kulmarakenteisiin



• Sopii erityisesti puu-teräsliitoksiin 

uppokantansa ansiosta

• Soveltuu myös LVL-palkkiliitoksiin

• Antaa erinomaisen mekaanisen 

kestävyyden 45-asteen 

kulmaliitoksella, yhdistettynä 

teräslevyn kanssa

• Toimii erinomaisesti nostokoukkujen 

kanssa elementtien nostamista / 

liikuttamista varten





• Soveltuu erityisesti 

julkisivujen ja terassien 

liitoksiin

• Eri värivaihtoehtoja, jotta aika 

ei saa ruuveja erottumaan

• Saatavilla sekä 

hiiliteräksisenä että A4-

luokassa ruostumattomana 

teräksenä



• Pannun – muotoisen 

päänsä ansiosta 

antaa erinomaisen 

esteettisen 

lopputuloksen’

• Revodip-pinnoite 

takaa erinomaisen 

kestävyyden 

korroosiota vastaan

• Sopii erityisesti puu-

teräsliitoksiin jotka 

ovat C3-luokassa 

(pilarikengät, ALU-

levyt)



Soveltuu erityisesti mekaanisen 

kestävyytensä ja 

korroosiosuojansa ansiosta 

agressiivisen ympäristön liitoksiin 

(laiturit yms)



• Mahdollisuus valita liitosarvojen 

laskumetodina joko eurokoodi 5 tai 

NTC 2008, joiden mukaan tuotteiden 

sertifikaatit toimivat

• Oma ikkuna pelkästään graafista 

esitystä varten

• Jokaisen tuotteen tukena napin 

painalluksen päässä linkit tarvittaviin 

sertifikaatteihin / dokumentteihin

• Antaa yksityiskohtaiset ohjeet 

jokaiselle vaiheelle kun syötät uutta 

dataa ja näyttää muutoksen 

suunnitelmassa

• Tuottaa lopuksi yksityiskohtaisen 

laskelman

• THERMAL tulossa...



MAIN-SECONDARY BEAM CONNECTION

KIINNITYSJÄRJESTELMÄT



KIINNIKKEET 







CLT-paneelien jäykkä muuntautuminen saadaan estettyä kulmarautojen avulla

VAAKAVOIMAISET KUORMITUKSET



VAAKAVOIMAISET KUORMITUKSET



CLT-paneelien jäykkä kiertoliike saadaan estettyä ankkureiden/betoniankkureiden avulla.

KIINNITYSJÄRJESTELMÄT



VETOVOIMAISET KUORMITUKSET



VETOVOIMAISET KUORMITUKSET



ALU PLATE

VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=aGL4A8vDnwo


ALU PLATE



TOTAL NAILING: BEAM TO BEAM

ALU PLATE









X-RAD





X-RAD



X-RAD



X-RAD

TAIWAN VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=_5DH_buu6tg


AKUSTIIKKA 

RATKAISUT



AKUSTIIKKARATKAISUT





FLANKSOUND PROJECT
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TITAN
ANGLE BRACKET FOR TENSILE 

AND SHEAR LOADS 
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IMPROVED 
PERFORMANCE

EXPANDED 
APPLICATIONS

EXPANDED 

RANGE
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EXPANDED 

RANGE
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EXPANDED 
APPLICATIONS

• Topic: Tension Load F1

• A single range of connections 
both for shear and tension load

• Reduced height compared to 
WHT suitable to be hidden in 
the floor thickness

WHY?

• Topic: Shear Load F2/3

with washer • A single range of connections 
both for shear and tension load 

• Performance increase
(up to 85,9 kN)

• Topic: Shear Load F4/5 • Panel stabilization during
assembly

• Wind action resistance
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EXPANDED 
APPLICATIONS

WHY?

• Topic: Shear Load F2/3 with 
partial nailing patterns

• To overcome the problem of leveling 
mortar thickness or sacrificial sill
beam

TITAN TCN240
30 nails/screws

70
30

TITAN TCN240
12 nails/screws

from 12 to 30 nails/screws
=

from 70 to 30 mm interspace

• Topic: Shear Load F2/3

with acoustic interlayers • Certify the application
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IMPROVED 
PERFORMANCE

• for tensile loads up to 101 kN

• for shear loads up to 60 kN

TIMBER TO TIMBER APPLICATION
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IMPROVED 
PERFORMANCE

• for tensile loads up to 75,9 kN

• for shear loads up to 85,9 kN

/s

TIMBER TO CONCRETE APPLICATION
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TTV240: FIRST BUILDING SITE: RESIDENTIAL COMPLEX «Q7»
GRAZ - Strobl Bau - Holzbau GmbH
206 apartments – 800 angle brackets TTV240 
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TITAN TYPE R1 k,timber [KN]

TTN240 + 72 LBA nail 7,37 kN

TTS240 + 28 HBS+ 10,3 kN

TCN200 + washer 13,2 kN

TTN240 + 72 LBS screw 16,2 kN

TCN240 + washer 17,7 kN

TCS240 + washer 17,7 kN

TTV240 + 48 LBA/LBS +5VGS 
Ø11x150 64,5 kN

TTV240 + 66 LBA/LBS +5VGS 
Ø11x200 101,0 kN

COMPARISON: F1 TENSION RESISTANCE / TIMBER TO TIMBER:
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TITAN TYPE R2/3 k,timber
[KN]

TCN200 + Washer + 30 LBA nail 22,1 kN

TCS240 + washer + 14 HBS+ 25,5 kN

TCN200 + Washer + 30 LBS screw 26,5 kN

TCN240 + Washer+ 36 LBA nail 30,3 kN

TTF200 + 60 LBA nail 35,5 kN

TCN240  + Washer + 36 LBS screw 36,3 kN

TTN240 + 72 LBA nail 37,9 kN

TTF200 + 60 LBS screw 42,5 kN

TTN240 + 72 LBS screw 46,7 kN

TTV240 + 48 LBA/LBS +2VGS Ø11x150 51,5 kN

TTV240 + 66 LBA/LBS +2VGS Ø11x200 59,7 kN

TTS240 + 28 HBS+ 60,0 kN

COMPARISON: F2/3 SHEAR RESISTANCE / TIMBER TO TIMBER:

TITAN SILENT see ETA 11/0496 for: 
- TTN240
- TTF200
- TTS240
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TITAN TYPE R1 k,timber [KN]

TCN200 + 30 LBS screw 11,8 kN

TCN240 + 30 LBS screw 14,1 kN

TCS240 + 14 HBS+ 16,2 kN

TCN200 + Washer + 30 LBA nail 57,9 kN

TCN240 + Washer+ 36 LBA nail 69,5 kN

TCN200 + Washer + 30 LBS screw 69,6 kN

TCS240 + washer + 14 HBS+ 75,9 kN

TCN240  + Washer 36 LBS screw 83,5 kN

COMPARISON: F1 TENSION RESISTANCE / TIMBER TO CONCRETE:

WHT TYPE R1 k,timber [KN]

WHT540 + Washer + 45 LBA nail 70,7 kN

WHT540 + Washer + 45 LBS screw 86,9 kN

WHT620 + Washer + 55 LBA nail 86,4 kN

WHT620 + Washer + 55 LBS screw 106,2 kN
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Titan Type R2/3 k,timber [kN]

TCN200 + 30 LBA nail 22,1 kN

TCN200 + 30 LBS screw 26,5 kN

TCN240 + 36 LBA nail 30,3 kN

TCF200 + 30 LBA nail 35,5 kN

TCN240 + 36 LBS screw 36,3 kN

TCF200 + 30 LBS screw 42,5 kN

TCN200 + Washer + 30 LBA nail 56,7 kN

TCN200 + Washer + 30 LBS screw 66,4 kN

TCS240 + 14 HBS+ 70,3 kN

TCN240 + Washer + 36 LBA nail 70,5 kN

TCN240 + Washer + 34 LBS screw 82,6 kN

TCS240 + Washer + 14 HBS+ 85,9 kN

COMPARISON: F2/3 SHEAR RESISTANCE / TIMBER TO CONCRETE:
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