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Kehitys

1995 2000 2005 2010

Platform-tekniikka

Paloteknisesti
max 8 krs. 

Paloteknisesti
max 4 krs. 

1997

Elementtitekniikat

2011

Kuvat: Puuinfo



Kuva: Puuinfo



Kuva: Puuinfo



Kuva: Puuinfo



Kuva: Puuinfo



Kuva: Puuinfo



Kuva: Puuinfo



Kuva: Puuinfo



Kuva: Puuinfo



Elementtitekniikat
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Suurelementit
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Pilari‐palkkirunko + Suurelementit
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Massiivipuulevyt
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LVL‐levy
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Kerto® LVL WeatherGuard® 
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Teolliset hirret
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Hybridirunkoinen puukerrostalo
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RunkoPES Suljettuja järjestelmiä

Rakennesuunnittelija

RunkoPES ‐ suunnittelumenetelmä



Koordinointi ja aikataulutus

Materiaalitoimittajat

Suunnittelu

• ARK

• RAK

• LVIS

Tuoteosasuunnittelu

• Elementtisuunnittelu

Tuoteosavalmistus

• Tuotannon suunnittelu

• Elementtien valmistus

Rakentaminen

• Toteutussuunnittelu

• Asennussuunnittelu

• Elementtien asennus

Tuotantoprosessi



Rakennetyyppikirjasto









Moduuliviivasto







Liittymien geometria









Fd



Fd
Fd



Vd Vd







US 001

US 002

HVS 001

HVS 002

Liittymädetaljit
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Tukipaine



qk = 2,0 kN/m2

gk = 2,0 kN/m2

qk = 2,0 kN/m2

gk = 2,0 kN/m2

qk = 2,0 kN/m2

gk = 2,0 kN/m2

qk = 2,2 kN/m2

gk = 0,8 kN/m2

Nd = 14,8 kN/m (YP)

gk = 0,6 kN/m2

gk = 0,6 kN/m2

gk = 0,6 kN/m2

gk = 0,6 kN/m2

Nd = 18,6 kN/m (VP)

Nd = 18,6 kN/m (VP)

Nd = 18,6 kN/m (VP)

Nd = 1,9 kN/m (US)

Nd = 1,9 kN/m (US)

Nd = 1,9 kN/m (US)

Nd = 1,9 kN/m (US)

Nd = 16,7 kN/m

Nd = 35,3 kN/m

Nd = 37,2 kN/m

Nd = 55,8 kN/m

Nd = 57,7 kN/m

Nd = 76,3 kN/m

Nd = 78,2 kN/m

Nd = 78,2 kN/m

Nd = 10,0 kN/tolppa

Nd = 21,2 kN/tolppa

Nd = 22,3 kN/tolppa

Nd = 33,5 kN/tolppa

Nd = 34,6 kN/tolppa

Nd = 45,8 kN/tolppa

Nd = 46,9 kN/tolppa

Nd = 46,9 kN/tolppa
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Nd = 34,6 kN/tolppa

Nd = 45,8 kN/tolppa

Tolpan poikkileikkaus
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Tukipaineen korotuskerrointa ei ole huomioitu

(fc,k Vanerikäsikirjasta)




