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Palo-osastointi



’Aktiivinen’ palokatko



Läpiviennin tiiveys

 Tiiveys läpiviennin ’sisällä’

– Sulavat putket

– Nippujen välit

 Tiiveys läpiviennin ympärillä

– Massiivinen rakenne

– Rankarakenne / Kotelointi

– Villoitukset ym.



Vuoto läpi tai ympäri



Rankarakenne

Massa +  kotelointi Runkovahvistus +  Sewatek D



Detalji 1, CLT + kipsit, viemäri



SWT 2, kaksoisranka, viemäri



SWT 3, CLT +  kipsit, IV-kanava



SWT 4, Kaksoisranka, IV-kanava



Detalji 5, CLT + kipsit, muoviputki



SWT 6, CLT +  kipsit, paikallinen eristys



SWT 7, kaksoisranka + putkisarja



SWT 8, CLT, Kaapelisuojaputket



SWT 9, kaksoisranka, suojaputket



SWT 10, yksinkertainen ranka



Hiiltyminen



Delaminoituminen ja suojan vaikutus









Valmiilla palokatkoilla saavutettavat hyödyt

 Kokonaisedullinen ratkaisu

 Ajan säästö

 Työn säästö

 Varma toteutus

 Helppo dokumentoida



Suunnitteluohjeet

 www.sewatek.fi/ladattavat-tiedostot

 Kansiossa tämän hetkisiä asioita, joihin pian tulee lisäyksiä;)

 ETA, Äänilausunto, Tiiveystulokset ym.

 Oleellisia asioita yleensä:

– Rakennepaksuus

– Läpivietävä tekniikka (kaapeli, putki, materiaali ym.)

– Halkaisija. Ylisuuri reikä ja läpivienti on usein huonompi ja aina kalliimpi.

http://www.sewatek.fi/ladattavat-tiedostot


Sewatek D-sarjan koot



Tilataloudellinen ratkaisu



Kysyttävää?

Sami Sihvola
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