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Christian Berner Tech Trade

Tarinaneristystekniikka

* Teknista kauppaa vuodesta 1897

* Christian Berner Tech Trade on noteerattu Tukholman
porssissa Nasdag Small Cap -listalla

» Paakonttori Mdélnlyckessa lahella Goteborgia

* Sivutoimipisteet Suomessa, Norjassa ja Tanskassa
* Varasto Lohjalla

* 130 tyontekijaa pohjoismaissa

* Liikevaihto 2018 n. 55 MEUR
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Adnen sivutiesiirtyma
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Materiaaliominaisuudet sylomié.  sylodyji.

* Sylomer ja Sylodyn —tuotteet ovat solumaista polyuretaania

* Epdorgaanisena tuotteena hyva kemiallinen kestavyys, erinomainen UV-ja
otsoninkestavyys, ei kiteydy eika lasitu.

o Kayttolampotila-alue -30°C - 70°C
*  Pieniviruma
* Materiaalin elinkaari 100 vuotta kun mitoitus tehdaan oikein

* Valmistaja Getzner Werkstoffe GmbH Itavallassa

Svlomer valikoima seka tunnusyarit
Static range of use
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Tarinaneristimen toimintaperiaate

Toiminta perustuu jousi-massa jarjestelmaan %

Laskentamalli sopivan materiaalin valinnassa perustuu yhden massan varahtelijaan jaykalla

alustalla |
Esimerkki: Tarinaneristys kelluvassa lattiassa

Betonilaatta massa m S T
Joustava materiaali — Getzner PUR jousi C
Valipohja alusta
Jarjestelman ominaistaajuus: fo= = |£
2T m
Heratetaajuus: f
Eristavyys:
L (dB)
: ot ()
10 V() = fzzo 2 fo K50 Hz
0 Jo-G)) (%)
0 e
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Pitkaaikaiskestavyys

Sylomer materiaalia on asennettu junaradan tukikerroksen alle
runkomelueristysta varten vuonna 1983

Materiaalia on poistettu pala radan kunnostustoiden yhteydessa
vuonna 2012 yhdelta DB:n vilkkaimmin liikennoidyilta osuuksilta
Munchenissa Saksassa.

Munchenin teknillinen yliopisto on tutkinut naytteet ja
kirjoittanut lausunnon viitaten tahan ja aiempiin tutkimuksiin
materiaalista. Materiaalin elinkaari on 100 vuotta.
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Asennustavat

* Asennetaan tyypillisesti kaistamaisesti tai pistemaisesti tilaelementin tai suurelementtien alle
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Lilkkeenrajoittimet
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Mitoitusohjeet

f,<23Hz

f,<23Hz

f;< 23Hz

f,< 23Hz
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Huomio! Kayta eri jaykkyyksia

f, ca. 90Hz

f,ca. 70Hz

f,ca. 35Hz

f,ca. 70 Hz



Mitoitusohjeet

Linienlas_t Pressung Einsenkung
(100 mm Streifen) (SLS)
* Sylodynin kayttd suositeltavaa, kun o | e ™ e | ™ |
halutaan tehokkain mahdollinen eriste emene | 75 | s | oo | om | o5 | 11 [eta
Sylodyne ND 15 35 0,15 0,35 0,5 12 .

* Sopiva materiaali valitaan st | 7 s | om e | os 1o [
. . Sylodyne HRB HS3000 15 1,5 \ 7 1,2 dunkelgriin
kayttorajatilatarkastelun (SLS) Syoom e Hss0 | a0 o | ac oo | o7 1o [REN

perusteella

Linienlast Pressung

* Murtorajatilatarkastelu (ULS) (@00 mim Steeier) (L)
. . . kN/m N/mm?2
maksimikantavuuden perusteella. Mater won | bs | wn | b
. . .e Sylodyne NB 1 16,3 0,01 0,16
Maksimikantavuuksiin on otettu Sylodyns NC 163 | 5 | 0w | o0
.. . Sylodyne ND 34,5 83,8 0,35 0,84
kantaa myds Saksan kansallisessa SyoynsNE | w38 | 2009 | ose 201 [T
Sylodyne NF 200,9 401,5 2,01 4,02 8
hyva k Sy n n a S S a Sylodyne HRB HS3000 401,5 801,8 4,02 8,02  [olflls getzner 8
Sylodyne HRB HS6000 | 801,8 1664,3 8,02 16,64 [sEICISIEN
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Mitoitusohjeet

design load = weight of empty floor construction + W, yorm * Ak
Qg = max. Jive load

Application W2 Norm Live Loads Reference to
[acc EN 1990]

[acc DIN V ENV 1991-1-1]

living areas 30 % 2-4 2 EN 1990 — Tabelle A1.1
(hotels, kitchen, toilets) DIN V ENV 1991-2-1
A | Aigeneral 30% 2 2
A, stairs 30 % 3 2
A; galleries, balcony 30 % 4 2
o | office areas 30% 3 2 EN 1990 — Tabelle A1.1
DIN V ENV 1991-2-1
meeting and convention 60 % 3-5 4 EN 1990 — Tabelle A1.1
C, area with tables 60 % 3 4 DIN V ENV 1991-2-1
(schools, restaurants,...)
C-~ area with fixed ceatine A0 % 4 4
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Mitoitusohjeet Timbercalc

Pohjakuva kuormitustiedoilla Timbercalc —laskentatyokalu

www.getzner.com

et TIMBERCALC
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Mitoitusohjeet Timbercalc

* Projektitiedot otsikkoriville * Materiaalilistaus BOM tarjousta ja

* Helppo ja joustava kayttaa asennusta varten

* Projektin tiedot saadaan arkistoitua

getzner?

Projekt: lckburgh School
c::;:me: E::':an o List of material q et Z n e r>

(correction in grey) the qood vibrations company
T — - — wri| » . [rr— Fage 11 Date: 01.08.2013
aaaaaaaaaa P — wetmsse 1 1
Pos P — s | P pe — - o [Re— 1 | 1 1
[ i BN (e ] o i) i1 ] 1st floor
e o i . A EW 1.1 10.035 140 12,5
EW 1.1A 6.423 140 12,5
EW 12 28.510 140 12,5
EW1.2A 12.963 140 12,5
EW1.3A 9.663 120 12,5
EW1.3B 1.186 140 12,5
EW1.4 9.200 120 12,5
EW1.5A 3.625 120 12,5
EW1.5B 1.787 120 12,5
EW1.8A 6.403 120 12,5
EW1.6B 2722 120 12,5
CWi1.1 7.895 120 12,5
CW1.2 38.120 120 12,5
CW1.3 6.910 120 12,5
CW1.4 6.972 120 12,5
CW 1.5 3.880[ 140 12,6
COR1.1 20.794 120 12,5
v COR1.2 9.005 120 12,5
COR1.3 9.950 120 12,5
e SR R S S SO D S O S e COR14 11628] 120 126
Rcbrg (1 s 5 st = DETC 20.400 120 12,5
{300 e ¥ e D e Formiahie ALl 20,1, 211 BN ke 191116 5nd floor
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Testaustuloksia. Vanhainkoti Hallein, Itavalta

Aidnitasomittaukset
viidella tilaelementilla
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Testaustuloksia. Vanhainkoti Hallein, Itavalta
3 mittausta (ISO 717-1 ja ISO 717-2)

1. Ilman joustavia materiaaleja

D70 (CC,) =54(-2;-6) dB
L' 1w (Ci; Cine) =50 (0; 3) dB

nT,w
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Testaustuloksia. Vanhainkoti Hallein, Itavalta

3 mittausta (ISO 717-1 ja ISO 717-2)

2. Sylomer® kaistat
Dirw (GC,)  =62(-2;-7) dB
U (G Co.) =43(0; 2) dB
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Testaustuloksia. Vanhainkoti Hallein, Itavalta

A
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Testaustuloksia. Vanhainkoti Hallein, Itavalta
3 mittausta (ISO 717-1ja ISO 717-2)

3. Sylodyne kaistat
D1 (GCy)

nT,w
4

I— nT’W |7 Ss03150 )
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Testaustuloksia. Vanhainkoti Hallein, Itavalta

3 mittausta (ISO 717-1ja ISO 717-2)

1. llman joustavia materiaaleja
D7, (CC,) =54(-2;-6) dB

nT,w
Uo7 (G Co) =50 (0; 3) dB A D, = 8dB
2. Sylomer® kaistat AL, =7dB
D, rw (CC,) =62 (-2;-7) dB
Uorw (Cy G =43(0;2)dB
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Testaustuloksia. Vanhainkoti Hallein, Itavalta

3 mittausta (ISO 717-1 ja ISO 717-2)

1. Ilman joustavia materiaaleja
D,rw (CCy) = 54 (-2;-6) dB
Unrw (Cis Csg.3150) =50(0; 3) dB

AD,q, = 13dB

AL, = 14dB

3. Sylodyn® kaistat
D,rw (CCy) =67 (-2;-8) dB
L (G Csp3150) = 36 (1, 10) dB ©
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Testaustuloksia. Vanhainkoti Hallein, Itavalta
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Referensseja

As. Oy Porvoon Kattivaara 2018

As. Oy Vantaan Gammelkullantanhua 2018
Joensuun Pihapetdja 2017

As Oy Haapaperhosenpolku 2, Helsinki 2017
Seindjoen Maiha 2016

Helsingin Honkasuon puukerrostalokortteli 2016
Kajaanin rajavartioston puukerrostalot 2016
Kiviston PUUMERA, Vantaa 2015

Saarijarven Omatoimi 2015

As. Oy Espoon Huuhkaja, 2015

HASO & HEKA Eskolantie 4, Helsinki 2014
Jyvaskylan Puukuokka 2014
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Yhteenveto
5

* Tarinaneristys on
huomioitava osana |
rakennesuunnitte

e Ole tarkkana sop
jaykkyyden valin

e Vilta danisiltoja
\
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Expect more.
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