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Rakenteiden valintaperusteita

US 001
Vahvuuksia

+ edullinen

+ kantokyky

+ palosuojaus

+ elementin valmistus

Heikkouksia

‐ kipsilevyjäykistys

US 002
Vahvuuksia

+ installaatiotila

+ palosuojaus

Heikkouksia

‐ kantokyky (max 4 krs.)

‐ kipsilevyjäykistys

‐ jäykistyskapasiteetti

‐ tukipituus välipohjalle

‐ elementin valmistus

US 003
Vahvuuksia

+ kantokyky

+ palosuojaus

+ jäykistyskapasiteetti

+ elementin valmistus

Heikkouksia

‐ pidetään kalliina

US 004
Vahvuuksia

+ kosteustekniikka

+ palosuojaus

+ jäykistyskapasiteetti

Heikkouksia

‐ elementin valmistus

‐ kantokyky (max 4 krs.)

‐ pidetään kalliina

US 005
Vahvuuksia

+ installaatiotila

+ palosuojaus

+ jäykistyskapasiteetti

Heikkouksia

‐ kantokyky (max 4 krs.)

‐ tukipituus välipohjalle

‐ elementin valmistus

‐ pidetään kalliina



HVS 001
Vahvuuksia

+ palosuojaus

Heikkouksia

‐ kantokyky

‐ kipsilevyjäykistys

HVS 002
Vahvuuksia

+ palosuojaus

+ kantokyky 

Heikkouksia

‐ kipsilevyjäykistys

HVS 003
Vahvuuksia

+ kantokyky

+ palosuojaus

+ jäykistyskapasiteetti

Heikkouksia

‐ pidetään kalliina



US 101
Vahvuuksia

+ kantokyky

+ jäykistyskapasiteetti

+ palosuojaus

Heikkouksia

‐ elementointi

‐ ääneneristävyys

‐ julkisivun kiinnitys

US 102
Vahvuuksia

+ kantokyky

+ jäykistyskapasiteetti

+ palosuojaus

+ ääneneristävyys

Heikkouksia

‐ elementointi

‐ järeä koolaus

US 103
Vahvuuksia

+ kantokyky

+ jäykistyskapasiteetti

+ palosuojaus

Heikkouksia

‐ pidetään kalliina

‐ ääneneristävyys

HVS 101
Vahvuuksia

+ kantokyky

+ jäykistyskapasiteetti

+ palosuojaus

Heikkouksia

‐ elementointi

‐ ääneneristävyys

HVS 102
Vahvuuksia

+ kantokyky

+ jäykistyskapasiteetti

+ palosuojaus

+ installaatiotila

Heikkouksia

‐ elementointi

‐ ei ole massiivinen   

‐ paljon työvaiheita



VP 001
Vahvuuksia

+ melko pitkä jänneväli

+ palosuojaus

+ ääneneristävyys

+ lattialämmitys

Heikkouksia

‐ jousirankakatto

‐ paljon työvaiheita

‐ virheherkkä

‐ elementointi

VP 002
Vahvuuksia

+ pitkä jänneväli

+ palosuojaus

+ ääneneristävyys

+ kuivaa rakentamista

+ elementointi

Heikkouksia

‐ jousirankakatto

‐ lattialämmitys

VP 003
Vahvuuksia

+ pitkä jänneväli

+ palosuojaus

+ ääneneristävyys

+ lattialämmitys

Heikkouksia

‐ jousirankakatto

‐ paljon työvaiheita

‐ paljon vaarnoja

‐ elementointi

VP 004
Vahvuuksia

+ palosuojaus

+ ääneneristävyys

+ lattialämmitys

Heikkouksia

‐ lyhyt jänneväli

‐ jousirankakatto

‐ elementointi



VP 101
Vahvuuksia

+ palosuojaus

+ ääneneristävyys

+ lattialämmitys

Heikkouksia

‐ paljon työvaiheita

‐ jäykistyskapasiteetti

VP 102
Vahvuuksia

+ palosuojaus

+ kuivaa rakentamista

Heikkouksia

‐ paljon työvaiheita

‐ jäykistyskapasiteetti

‐ lattialämmitys

‐ ääneneristävyys

VP 103
Vahvuuksia

+ palosuojaus

+ ääneneristävyys

+ lattialämmitys

+ jäykistyskapasiteetti

Heikkouksia

‐ paljon työvaiheita

‐ virheherkkä

VP 104
Vahvuuksia

+ palosuojaus

+ ääneneristävyys

+ lattialämmitys

+ jäykistyskapasiteetti

Heikkouksia

‐ lyhyt jänneväli

‐ virheherkkä

‐ pidetään kalliina



NR‐yläpohja Palkkiyläpohja

YP 001
Vahvuuksia

+ pitkä jänneväli

+ edullinen pääkannatin

+ toimii sääsuojauksena
(kattolohkot)

+ erilaisia kattomuotoja

Heikkouksia

‐ stabiliteettituenta

‐ elementointi

‐ palomitoitus

YP 002
Vahvuuksia

+ pitkä jänneväli

+ elementointi

+ toimii sääsuojauksena
(vedeneriste valmiina)

+ palomitoitus

+ stabiliteettituenta

Heikkouksia

‐ vähän kattomuotoja



HEIKON SUUNNAN NURJAHDUS
• Tolppien mitoitus yhdistettynä sauvana

HEIKON SUUNNAN NURJAHDUS
• Tolppien välikapulointi

HEIKON SUUNNAN NURJAHDUS
• Tolppien dimension suurentaminen

Paloteknisiä seikkoja



Tolppien nurjahdustuenta





Märkätilojen toteutus

Esimerkiksi
tilaelementti

REI 60

REI 60
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Esimerkkejä rakennetyypeistä














