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Témén ohjekortin sisaltd on tarkoitettu ideocintia varten. Esitetyt mitat ja
puutavarat ovat esimerkkeja. Puutavaraluettelo siséltaa piirroksessa
esitetyn elementin puutavarat.
1 — <L =
I 0 1T =§ ‘ |
\ ‘ \ PUUTAVARALUETTELO / YKSI ELEMENTTI TERASSI_3
: Kohde Sahatavara Pinnan laatu Koko Maara
‘(\G(\\\\ % ‘ }
oe L] ‘ \ Tolpat N M 48x98x1500 | 16 kpl
% ! } Palkit N M 48x198x3000 2 kpl
- % = : } Palkit N M 48x198x1050 | 6 kpl
5 < ‘ l Laudat PK tai LK H 28x95x3000 | 11 kpl
N ‘ | - -
\ - : ‘ Kaide N M 45x45 110 jm
0 ‘ \ Kaide N M 48x98 6jm
\ % T } Portaat PK M 48x148 15 jm
! | PK = Painekyllastetty
_J L _J L | | ! ‘ LK = Lampokésitelty
[ [ | | | N = Normaali
ZJuuuuuuuuuquﬁ 7§JuuuuuuuuUULJ L 7 S = Sahattu
— ‘ HSP = Hienosahattu pyéredsarmainen (kaikki sivut hienosahattu ja pohjamaalattu)
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