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1.3 Maidritelmia

1.3.1
Maissd madravksissi ja ohjeissa tarkoitetaan:

1) energiamuotafen kertoimilla (-) energialihteen tal energiatuotantomuodon kertoimia, joilla eri
energiamuodot kerrotaan energialuvun laskemiseksi,

2) erityisen Idmpimdild tilalla sellaista tilaa, jossa kivitotarkoituksesta johtuen huonelimpdétila on jat-
kuvasti tal ajoittain korkea verrattuna tavanomaiseen ldmpimaan tilaan. Téllainen tila voi olla esimer-
kiksi saunan ldylvhuone;

3) hirsitalo on rakennus, jossa ulkoseinien péiasiallinen rakennusmateriaali on hirsi, jonka keskimai-
rainen rakennepaksuus on vihintdan 180 mm,

4) ilmanvaihdolla huonellman laadun vlldpitdmista ja hallintaa huoneen 1lmaa vaithtamalla;

3) ilmanvaihdon ldmminksen tarvitsemalla ldmpomddaralld sitd ldmpomadrid, joka tarvitaan ilman-
valthdon ilmavirran lammittimiseks) ulkoilman lampdétilasta huoneldampdétilaan;

6) ilmanvaihdon poistoilman ldmmonialteenoton vuosihvatysuhteella lamméntalteenottolaitteistolla
vuodessa talteenotettavan ja hyddynnettdvin lampéméarin suhdetta ilmanvathdon lammityksen tarvit-
semaan lampdmaariain, kun limmdntalteenottoa el ole;

T) ilmanvaihiojdriestelmdn sdhkdenergiankulutwiselia puhallinsdhkod ja mahdollisten apulaitteiden
sdhkonkulutusta (pumput, taajuusmuutiajat, sdatolaitteet). Tuloilman lammitys ja jddhdvitys lasketaan
lammitys- ja jadhdvtysjédrjestelmien energliankulutuksen osana;
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8) ilmansululla ainekerrosta, jonka padasiallinen tehtivi on estdd haitallinen ilmavirtaus rakenteen ldpi puo-
lelta toiselle;

9y mitoittavalla ldmpdrilalla nita sisd- ja ulkoilman lEmpétiloja, joiden perusteella rakennuksen lammitys- ja
Jddhdytystehontarve on mésritetty;

10} vertailuarvolla rakennuksen vertailulimpdhédvion laskennassa kiytettivid rakennusosan limmonla-
paisykertoimen arvoa tal rakennuksen yhteenlasketun ikkunapinta-alan médria; seka

Selostus

Vertailuarvet voivar suimnitteluratkaisussa yiittvda, kunhan
PYSVIAAR  anunefiufen  enimmdisarvolen  pufteissa  ja
totentettavan rakennuksen laskettu lGmpihdvid on eniniddn
vhtd suuri kuin mddrdykset idviravén vertailurakennuksen
lampahdvid.  Rakenmuksen lampdhdvion laskennasia  on
sdcnndkset rakentamismadrdayskokoelman osassa D3,

1) hirsiseindlld seinda, jossa hirsirakenteen keskimadrdinen paksuus on viahintdan 180 mm.
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Uudisrakennuksen E-luku el saa vlittd4 seuraavia arvoja;

Luokka |  Enllinen pientalo, rivi- ja Limmutetty nettoala, A kKWh/m” vuodessa
ketjutalo _

Pientalo Ajue<120m” 204
120 m’ € Apego < 150 m? 3IT2-14 - Ao
150 m* € Ao < 600 m? 173 0,07 - Apeia
Apeno ™ 600 m° 130

Hirsitalo A, <120 m? 229
120 m” € Ap, < 150 m* 397 — 14 - Apo
150 m” € Ao < 600 m* 198 — 0,07 - A,
Apeno > 600 m” 155
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3.2 Rakennuksen wvaipanosien limmonldpédisykertoimien ja  rakennuksen
ikkunapinta-alan vertatluarvot

321

Lampimén, erityisen limpimén tai jadhdytettivian kyvlmén tilan rakennusosien limmdnlapaisykertoimina U
kiytetiin seuraavia vertalluarvoja laskettaessa rakennuksen waipan limpdhidvién wvertalluarvo
rakentamisméiriyskokoelman osan D3 mukaisesti:

seind 0.17 W/im'K

hirsiseini
{ hirsirakenteen keskimadriinen paksuus
vihintdan 180 mm) 0,40 W/m'K




