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2.3.1.2 Kuormien aikaluokat

{(1)P Kuormien aikaluokkien méaéarittimiseen kéytetdan rakenteen kayttdian aikana tietyn ajan vaikuttavan vakiokuorman
kestoa. Muuttuvan kuorman asianomainen luokka tulee maarittda kuorman tyypillista ajallista vaihtelua koskevan arvion
perusteella.

(2)P Kuormat tulee jaotella siten, ettd kukin nimetéén yhteen taulukon 2.1 mukaiseen aikaluokkaan lujuutta ja jaykkyytta
laskettaessa.

Taulukko 2.1 Kuormien aikaluokat

Kuorman aikaluokka Ominaiskuorman
vaikutusajan kertyman
suuruusluokka

Pysyva yli 10 vuotta
Pitkaaikainen 6 kuukautta — 10 vuotta
Keskipitka 1 viikko — 6 kuukautta
Lyhytaikainen alle yksi viikko
Hetkellinen

HUOM. Esimerkkeja kuormien jaottelusta aikaluokkiin esitetddn taulukossa 2.2. Koska luonnonkuormat (lumi, tuuli) ovat eri maissa erilaiset,
voidaan kuormien jaottelu kuorman aikaluokkiin maaritelld kansallisessa liitteessa.

Taulukko 2.2 Esimerkkeja kuormien jaottelusta aikaluokkiin

Kuorman aikaluokka Esimerkkeja kuormista
Pysyva oma paino

Pitkdaikainen varastoitu tavara

Keskipitka vélipohjan hydtykuorma, lumi
Lyhytaikainen lumi, tuuli

Hetkellinen tuuli, onnettomuuskuorma

2.3.1.3 Kayttoluokat
(1)P Rakenteet tulee jaotella kayttdluokkiin siten, ettd kukin nimetdan yhteen seuraavista kayttéluokista:

HUOM. 1 Kayttéluokkajarjestelma on tarkoitettu paaasiassa lujuusarvojen jaottelua varten ja méaéritellyissé ympaéristdolosuhteissa syntyvan
muodonmuutoksen laskemista varten.

HUOM. 2 Kansallisessa liitteessa voidaan esittia tietoja, jotka koskevat rakenteiden jaottelua kohtien (2)P, (3)P ja (4)P mukaisiin kayttdluokkiin.

(2)P Kayttoluokassa 1 on tyypillista, ettda materiaalien kosteus on lampétilaa 20 °C vastaava ja ympardivan ilman
suhteellinen kosteus ylittda arvon 65 % vain muutamana viikkona vuodessa.

HUOM. Kayttéluokassa 1 havupuun kosteus ei enimmaéakseen ylit arvoa 12 %.

(3)P Kayttéluokassa 2 on tyypillista, ettd materiaalien kosteus on |&mpétilaa 20 °C vastaava ja ympéréivan ilman
suhteellinen kosteus ylittda arvon 85 % vain muutamana viikkona vuodessa.

HUOM. Kayttdluokassa 2 havupuun kosteus ei enimmakseen ylitd arvoa 20 %.

(4)P Kayttoluokassa 3 on tyypillista, ettd ilmasto-olosuhteet johtavat suurempiin kosteusarvoihin kuin kayttéluokassa 2.
2.3.2 Materiaali- ja tuoteominaisuudet

2.3.2.1 Kuorman keston ja kosteuden vaikutukset lujuuteen

(1) Muunnoskertoimet, joiden avulla otetaan huomioon kohdassa 2.4.1 késiteltdva kuorman keston ja kosteuden vaikutus
lujuuteen, esitetdan kohdassa 3.1.3.

(2) Jos liitos yhdistaa kahta puuosaa, joiden ajasta riippuva toiminta on erilainen, lasketaan kestévyyden mitoitusarvo
kayttamalla muunnoskerrointa k__:

kmod = kmod,1 kmod,2 (2.6)

missé k., ja k.4, ovat kyseisten kahden puuosan muunnoskertoimet.
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