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741 Levytyd runkorakenteissa

Luku sisaltaa

* lastulevyt

® puukuitulevyt

e vanerilevyt

¢ Kipsilevyt

¢ mineraalilevyt

¢ sisdpuoliset levytydt (jaykistavat ja kantavat rakenteet)
¢ ulkoverhouksen levytyét (myds tuulensuojalevytykset)
© vesikatteen aluslevytyksen.

Luku ei sisélla
* sisdpuolen levyverhoustyotd, joka késitellaan
SisdRYLissa.

Viitteet
* SisdRYL 2010 (valmisteilla 2010).
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Vaatimukset

Kosteissa tiloissa kéytetadn kosteisiin tiloihin tarkoitettuja

levyja.

Ohje
Kayttéluokat on esitetty standardissa SFS-EN 1995-1-1 ja julkai-
sussa RIL 205-1-2009. Jos rakennuslevyt mitoitetaan Suomen ra-
kentamismaarayskokoelman osan B10 mukaan, vastaa kosteus-

luokka 1 standardin SFS-EN 1995-1-1 kayttéluokkaa 1, kosteus-
luokka 2 kéyttéluokikaa 2 ja kosteusluokat 3 ja 4 kéyttéluokkaa 3.

Rakennuslevyt

Viitteet

* B10 Puurakentest. Ohjeet 2001. Suomen rakentamismadrdysko-
koelma

® SFS-EN 520 + A1 Gypsum plasterboards. Definitions, require-
menis and test methods

* SFS-EN 1995 Eurokoodi 5: Puurakenteiden suunnittelu. Osat 1-1
ja 1-2 ja niiden kansalliset liitteet

* SFS-EN 12467 Kuitusementtitasolevyt. Tuotestandardi ja testime-
netelmat

* SFS-EN 13986 Puulevyl rakennuskaytossd. Orninaisuudet, vaati-
mustenmukaisuuden arviointi ja merkinnat

* SFS-EN 14790 Kipsilevyistd jatkojalostetut tuotteet. Madritelmat,
vaalimukset ja testimenetelméat

* SFS-EN 14185 Metallirangat kipsilevyjdrjesteimiin. Médritelmat,
vaatimukset ja testimeneteimét

* SFS-EN 15283-1 + A1 Gypsum boards with fibrous reinforcement.
Definitions, requirements and test methods. Part 1: Gypsum
boards with mat reinforcement

° SFS-EN 15283-2 + A1 Gypsum boards with fibrous reinforcement.
Definitions, requirements and lest methads. Part 2: Gypsum fibre
boards

* RIL 205-1-2008 Puurakenteiden suunnitfeluohje. Eurokoodi.

741.1.1 Lastu- ja OSB-ievyt

Vaatimukset

Lastulevyjen ja OSB-levyjen ominaisuudet ilmoitetaan en-
sisjjaisesti CE-merkinnalla. Néiden ominaisuuksien on
téytettdva asetetut kansalliset vaatimustasot tuotteen
kéyttdkohteessa. Jos tuotteen ominaisuuksia ei ole ilmoi-
tettu CE-merkinnalla, voidaan lastulevyjen ja OSB-levy-
jen ominaisuudet osoittaa Suomen rakentamismééréys-
kokoslman osan B5 mukaisella menettelylla.
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Lastulevyt ovat standardin SFS-EN 312 mukaisia. Kéyt-
toluokassa 1 saa kayttda P2-, P3-, P4- ja P6-luokan lastu-
levyja. Kayttdluokissa 1 ja 2 saa kéyttas P5- ja P7-luokan
lastulevyja.

OSB-levyt ovat standardin SFS-EN 300 mukaisia. Kéyt-
toluokassa 1 saa kayttda OSB/2-luckan OSB- levyji. Kéyt-
téluokissa 1 ja 2 saa kayttada OSB/3- ja OSB/4-luokan
OSB-levyja.

Kaytettavissa levyissd ei ole halkeamia tai muita rikkou-
mia.

Ohje

OSB-levy (CSB = Criented Strand Board) on isolastuista lastule-
vya.

Laakapuristetiujen vakiolastulevyjen EN-standardien mukainen
luokitus on esitetty standardissa SFS-EN 309.

Levyjen tyyppi valitaan siten, ettd k&ytts- ja'tai paloluokan vaati-
mukset seké levyille asetetut lujuus- ja ulkondkévaatimukset taytty-
vat.

Viitteet

* B5 Fuurakenteet — ohjeet 2010. Suomen rakentamismédaraysko-
koelma (valmisteilla 2010)

* SFS-EN 300 OSB. Mééritelmét, luokitus ja spesifikaatiot

= SFS-EN 309 Lastuievyt. Médritys ja luokitus

* SFS-EN 312 Lastulevyt. Spesifikaatiot.

741.1.1.1 Valmistuksen mittatarkkuudet

Vaatimukset

Lastulevyjen mittatarkkuudet ovat standardin SFS-EN
312 mukaiset lasketiuina valmistajan ilmoittamista nimel-
lismitoista. OSB-levyjen mittatarkkuudet ovat standardin
SFS-EN 300 mukaiset laskeltuina valmistajan ilmoittamis-
ta nimellismitoista.

Viitteet
¢ SFS-EN 312 Lastulevyt, Spesifikaatiot
* SFS-EN 300 OSB. Madaritelmat, luokitus ja spesifikaatiot.

741.1.1.2 Toimitus

Vaatimukset

Lastu- ja OSB-levyt on merkitty kappalekohtaisesti siten,
ettd merkinnoista iimenee vahintdan taulukon 741.T1 tie-
dot. Tauiukon 741:T1 tietoja ei tarvitse esittéd, jos levy-
tuotteelle on myoénnetty CE-merkki. Tallgin kukin levy-
tuote on varustettu kyseista levya koskevan standardin

Taulukko 741:T1. Lastu- ja OSB-levyjen merkintdjen tiedot.

a) Valmistajan nimi tai tunnusmerkki
b) Levystandardin numero

¢) Levyn mitat

d) Levyn laatuluokka

e) Levyn péastéluokka

f) Valmistusnumero

g) Tuotantoviikko ja -vuosi

Levyjen kosteus on toimitettaessa 5...13 % levyjen kuiva-
painosta.
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Puurakenteiden suunnittelu - Lyhennetty suunnittelwshje

Kuorman Ominaiskuorman vaikutusajan
aikaluokka suuruusluokka Ky Raspat
. Omapaino, koneet, laitteet, kevyet viliseinit,
Pysyvd ¥il 6 kuukautta varastoitu tavara
e f S Lurmi, hydtykuormat, kosteusrasitukset,
Keskipitkd 10 minuuttia - 6 kuukautta SeaTrmE i t
Hetkellinen alle 10 minuuttia Tuuli, ennattomuuskuormat

Taulukkeo 2.6 - Kuormien aikaluckat ja kuormien jaottelu

2.6 Kayttoluokat

Rakenteet tulee jaotella seuraavien kohtien
mukaisiin kayttoluokkiin 1, 2 tai 3. Kaytto-
luokkajarjestelma on tarkoitettu padasiassa
lujuusarvojen jaottelua varten ja maaritellyissa
ymparistoolosuhteissa syntyvan muodonmuu-
toksen laskemista varten.

Kayttoluokka 1. Kayttoluokalle 1 on tyypil-
listd, ettd materiaalien kosteus on lampdtilaa
20°C vastaava ja ympardivan ilman suhteellinen
kosteus ylittdaa arvon 65 % vain muutamana
viikkona vuodessa. Kayttdluokassa 1 havupuun
kosteus ei enimmakseen ylitd arvoa 12 %o.

Kayttéluokkaan 1 kuuluu puurakenne, joka on
lammitetyissa sisatiloissa tai vastaavissa kos-
teusoloissa. Kayttdluokkaan 1 voidaan yleensa
lukea myds lampderistekerroksessa olevat ra-
kenteet sekd palkit, joiden vetopucli on lam-
moneristeen sisalld.

Kayttoluokka 2. Kayttdluokalle 2 on tyypil-
listd, ettd materiaalien kosteus on lampdtilaa
20°C vastaava ja ympardivan ilman suhteellinen
kosteus ylittda arvon B85 % vain muutamana
viikkona vuodessa. Kayttdluokassa 2 havupuun
kosteus ei enimmakseen ylitd arvoa 20 %b.

Kayttéluokkaan 2 kuuluu ulkoilmassa kuivana
oleva puurakenne. Rakenteen tulee olla kate-
tussa ja tuuletetussa tilassa seka alta ja sivuilta
hyvin kastumiselta suojattu. Tahan kayttdluok-
kaan kuuluvat yleensd esimerkiksi rossipohjan
ja kylman ullakkotilan puurakenteet.

Kayttéluokka 3. Kayttdluckalle 3 on tyypillis-
td, ettad ilmasto-olosuhteet johtavat suurempiin
kosteusarvoihin kuin kdyttdluokassa 2.

Kayttiluokkaan 3 kuuluu ulkona saélle alttiina,
kosteassa tilassa tai veden valittéman vaiku-

aikaluokkiin.

tuksen alaisena oleva puurakenne. Arvicitaessa
puurakenteen sdilyvyytta kayttGluokka 3 jae-

taan vield kahteen erilaiseen kosteusaltistumis-
astetta kuvaavaan alaluokkaan (SFS-EN 335-1).

Puun tasapainokosteuden lisdksi kayttoluokan
valinnassa tulee kiinnittd3d huomiota kosteuden
vaihteluihin. Kosteuden vaihtelun vaikutus puu-
rakenteeseen voi olla suurempi kuin korkeankin
tasaisen kosteuden vaikutus. Kayttiluokassa 1
tulee kiinnittda erityistd huomiota puutavaran
halkeiluvaaraan.

2.7 Materiaalin osavarmuusluvut

Lujuusominaisuuden mitoitusarvo X, lasketaan
seuraavasti:

Xy =Ko (2.12)

Tm

missd

Jfk on lujuusominaisuuden ominaisarvo

1, On materiaaliominaisuuden osavarmuusiuku
(ks. taulukko 2.7)

k.o ON muunnoskerrgin, jonka avulla otetaan
huamicon kuarman kestan ja kosteuden vaikutus
(k=. taulukks 3.1)

Perusyhdistelmat:

Sahatavara ja pydred puutavara yleensa 1.4
Havusahatavara, jonka lujuusluckka = C35 1,25
Liimapuu, LVL 1.2
Puulevyt 1,25
Liitokset *
Onnettomuusyhdistelmat 1,0

Taulukko 2.7 - Suomessa kaytettavit materiaalien
asavarmuusiuvut ¢ {* Liitoskastavyyden mitoitusar-
von laskennassa kaytetadn liittyvan puutuotteen osa-
varmuuslukua vy . Mikili littimelld yhdistetisn kahta
tai useampaa puutuotetta, joilla on eri osavarmuus-
luku, kaytetdan litoskestivyydelle ndistad suurinta
Yol M ArVoa).
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