LIITE3 RAKENNEYKSITYISKOHTIA
Paloluokka Piirustuksen sisaltd Tunnus
P2 1...2-kerroksisen asuinkerrostalon ulkoseina usoo1i

Nro  Rakennekerros

Muut ohjeet

1 Puulevy (jaykistava levytys)

2 [Iman- ja héyrynsulku

3 Rankarunko k600
Mineraalivilla

4 Kipsikartonkilevy

5 Kiinnityskoolaus k600

6 Ulkoverhouspaneeli

Rankarunko RAK mukaan
Asunnossa ldmmdneristeend voidaan kayttdd myds eristavaltd osaltaan D-s2, d2-luokan tuotetta
Rakennekerroksena 4 voidaan kayttda myds levyd, joka tayttaa luokkavaatimuksen D-s2, d2

Seind palomitoitetaan luokkaan R 30 (tarvittaessa REI 30)
Sisdpuolisessa palossa seiné palosuojataan R-mitoituksessa koko palonkestoajalle rakennekerroksen 1 avulla
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Luokka
D-s2, d2

D-s2, d2
A2-s1,d0
A2-s1,d0
D-s2, d2
D-s2, d2

Paksuus

30 mm
0,2mm
250 mm
250 mm
10 mm
42 mm
28 mm
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LIITE3 RAKENNEYKSITYISKOHTIA
Paloluokka Piirustuksen sisaltd Tunnus
P2 3...4-kerroksisen asuinkerrostalon ulkoseina Us002
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Nro  Rakennekerros Luokka Paksuus
1 Palokipsikartonkilevy K»10, A2-s1, dO 15 mm
2 Puulevy (jaykistava levytys) D-s2, d2 18 mm
3 [Iman- ja héyrynsulku - 0,2 mm
4 Rankarunko k600 D-s2,d2 250 mm
Mineraalivilla A2-s1,d0 250 mm
5 Kipsikartonkilevy K»10, A2-s1, dO 10 mm
6 Kiinnityskoolaus k600 D-s2, d2 42 mm
Palokatkot tuuletusraossa 1 kpl / kerros
7 Ulkoverhouspaneeli D-s2, d2 28 mm
Muut ohjeet
. Rankarunko RAK mukaan
¢ Suojaverhoukset toteutetaan rakennekerroksilla 1 ja 5
) Seina palomitoitetaan luokkaan R 60 ( tarvittaessa REI 60)
e Sisapuolisessa palossa seina palosuojataan R-mitoituksessa koko palonkestoajalle rakennekerrosten 1 ja 2 avulla
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LIITE3 RAKENNEYKSITYISKOHTIA
Paloluokka Piirustuksen sisaltd Tunnus
P2 5...8-kerroksisen asuinkerrostalon ulkoseina Us003
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Nro  Rakennekerros Luokka Paksuus
1 Kuitukipsilevy K30, A2-s1, d0 18 mm
2 Puulevy (jaykistava levytys) D-s2, d2 18 mm
3 [Iman- ja héyrynsulku - 0,2mm
4 Rankarunko k600 D-s2, d2 250 mm
Mineraalivilla A2-s1,d0 250 mm
5 Kipsikartonkilevy K,10, A2-s1, d0 10 mm
6 Kiinnityskoolaus k600 D-s2, d2 42 mm
Palokatkot tuuletusraossa 1 kpl / kerros
7 Ulkoverhouspaneeli D-s2, d2 28 mm
Muut ohjeet
o Rankarunko RAK mukaan
o Suojaverhoukset toteutetaan rakennekerroksilla 1 ja 5
o Seina palomitoitetaan luokkaan R 60 ( tarvittaessa REI 60)
o Sisdpuolisessa palossa seiné palosuojataan R-mitoituksessa koko palonkestoajalle rakennekerrosten 1 ja 2 avulla
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LIITE3 RAKENNEYKSITYISKOHTIA
Paloluokka Piirustuksen sisaltd Tunnus
P2 1...2-kerroksisen asuinkerrostalon ulkoseina USs101
1 2 34

Nro  Rakennekerros Luokka Paksuus

1 CLT-levy (jaykistava levytys) D-s2, d2 100 mm

2 Jaykka mineraalivilla A2-s1,d0 180 mm

3 Kiinnityskoolaus k600 D-s2, d2 42 mm

4 Ulkoverhouspaneeli D-s2, d2 28 mm

Muut ohjeet

¢  CLT-levy RAK mukaan

. Asunnossa ldmmdneristeena voidaan kayttad myds eristavaltd osaltaan D-s2, d2-luokan tuotetta

o Seina palomitoitetaan luokkaan R 30 (tarvittaessa REi 30)

. Tarvittaessa CLT-levy voidaan palosuojata, jotta se ei hiilly palonkestoaikana
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LIITE3 RAKENNEYKSITYISKOHTIA
Paloluokka Piirustuksen sisaltd Tunnus
P2 3...4-kerroksisen asuinkerrostalon ulkoseina Us102
1 2 3 45

Nro  Rakennekerros Luokka Paksuus

1 Palokipsikartonkilevy K»10, A2-s1, dO 15 mm

2 CLT-levy (jaykistava levytys) D-s2, d2 100 mm

3 PAROC Cortex One K,10, A2-s1, d0 180 mm

4 Kiinnityskoolaus k600 D-s2, d2 42 mm

Palokatkot tuuletusraossa 1 kpl / kerros

5 Ulkoverhouspaneeli D-s2, d2 28 mm

Muut ohjeet

¢  CLT-levy RAK mukaan

. Suojaverhoukset toteutetaan rakennekerroksilla 1 ja 3

) Seina palomitoitetaan luokkaan R 60 ( tarvittaessa REI 60)

o Rakennekerrosta 1 voidaan hyddyntaa R-mitoituksessa

Paloturvallinen puutalo 3/2018



LIITE3 RAKENNEYKSITYISKOHTIA
Paloluokka Piirustuksen sisaltd Tunnus
P2 5...8-kerroksisen asuinkerrostalon ulkoseina Us103

Nro  Rakennekerros

B~ oo -

Kuitukipsilevy

CLT-levy (jaykistava levytys)
PAROC Cortex One
Kiinnityskoolaus k600

N

Palokatkot tuuletusraossa 1 kpl / kerros

5 Ulkoverhouspaneeli

Muut ohjeet

CLT-levy RAK mukaan

Suojaverhoukset toteutetaan rakennekerroksilla 1 ja 3
Seina palomitoitetaan luokkaan R 60 ( tarvittaessa REI 60)
Rakennekerrosta 1 voidaan hyddyntad R-mitoituksessa
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Luokka

K,30, A2-s1, d0
D-s2, d2
K510, A2-s1, d0
D-s2, d2

D-s2, d2

Paksuus

18 mm
100 mm
180 mm
42 mm

28 mm
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LIITE3 RAKENNEYKSITYISKOHTIA
Paloluokka Piirustuksen sisalto Tunnus
P2 1...2-kerroksisen asuinkerrostalon huoneistojen valinen seina HVS001

Nro  Rakennekerros

1 Palokipsikartonkilevy

2 Puulevy (jaykistava levytys)

3 Sik sak rankarunko k600
Mineraalivilla 4aneneristeena

Muut ohjeet

Rankarunko RAK mukaan
Seina palomitoitetaan luokkaan REI 30

225
S — — T
<) N
12 3 21

Luokka Paksuus
A2-s1,d0 15 mm
D-s2, d2 18 mm
D-s2, d2 200 mm
A2-s1,d0 100 mm

Adneneristavyyden takia seinéssa tarvitaan raskaat kipsilevyt

Kantava runko palosuojataan R-mitoituksessa koko palonkestoajalle rakennekerrosten 1 ja 2 avulla
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LIITE3 RAKENNEYKSITYISKOHTIA

Paloluokka Piirustuksen sisalto Tunnus
P2 3...4-kerroksisen asuinkerrostalon huoneistojen vilinen seina HVS002
225

o= N
12 3 21
Nro  Rakennekerros Luokka Paksuus
1 Palokipsikartonkilevy K10, A2-s1, d0 15 mm
2 Puulevy (jaykistava levytys) D-s2,d2 18 mm
3 Sik sak rankarunko k600 D-s2,d2 200 mm
Mineraalivilla 88neneristeena A2-s1, d0 100 mm

Muut ohjeet

Adneneristavyyden takia seindssa tarvitaan raskaat kipsilevyt

Rankarunko RAK mukaan

Suojaverhous toteutetaan rakennekerroksella 1

Seina palomitoitetaan luokkaan REI 60

Seina palosuojataan R-mitoituksessa koko palonkestoajalle rakennekerrosten 1 ja 2 avulla
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LIITE3 RAKENNEYKSITYISKOHTIA

Paloluokka Piirustuksen sisalto Tunnus
P2 5...8-kerroksisen asuinkerrostalon huoneistojen vilinen seina HVS003
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Nro  Rakennekerros Luokka Paksuus
1 Kuitukipsilevy K,30, A2-s1, d0 18 mm
2 Puulevy (jaykistava levytys ) D-s2, d2 18 mm
3 Sik sak rankarunko k600 D-s2, d2 200 mm
Mineraalivilla 43neneristeena A2-s1, d0 100 mm

Muut ohjeet

Aaneneristavyyden takia seinéssa tarvitaan raskaat kipsilevyt

Rankarunko RAK mukaan

Suojaverhous toteutetaan rakennekerroksella 1

Seina palomitoitetaan luokkaan REI 60

Seina palosuojataan R-mitoituksessa koko palonkestoajalle rakennekerrosten 1 ja 2 avulla

Paloturvallinen puutalo 3/2018 9



LITE3 RAKENNEYKSITYISKOHTIA

Paloluokka Piirustuksen sisaltd Tunnus
P2 1...2-kerroksisen asuinkerrostalon huoneistojen valinen seina HVS101

OO YY

12 2 1
Nro  Rakennekerros Luokka Paksuus
1 Palokipsikartonkilevy A2-s1,d0 15 mm
2 CLT-levy (jaykistava levytys ) D-s2, d2 100 mm
3 Mineraalivilla 83neneristeena A2-s1, d0 50 mm

Muut ohjeet

Adneneristavyyden takia seindss4 tarvitaan raskaat kipsilevyt
CLT-levy RAK mukaan

Seina palomitoitetaan luokkaan REI 30

Rakennekerrosta 1 voidaan hyddyntaa R-mitoituksessa

Paloturvallinen puutalo 3/2018 10



LITE3 RAKENNEYKSITYISKOHTIA

Paloluokka Piirustuksen sisaltd Tunnus
P2 3...4-kerroksisen asuinkerrostalon huoneistojen valinen seina HVS102

OAAANAAAANNYYYY

1 2 2 1
Nro  Rakennekerros Luokka Paksuus
1 Palokipsikartonkilevy K,10, A2-s1, d0 15 mm
2 CLT-levy (jaykistava levytys ) D-s2, d2 100 mm
3 Mineraalivilla 83neneristeena A2-s1, d0 50 mm

Muut ohjeet

Aaneneristavyyden takia seinéssa tarvitaan raskaat kipsilevyt
CLT-levy RAK mukaan

Suojaverhous toteutetaan rakennekerroksella 1

Seiné palomitoitetaan luokkaan REI 60

Rakennekerrosta 1 voidaan hyédyntaa R-mitoituksessa
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LITE3 RAKENNEYKSITYISKOHTIA

Paloluokka Piirustuksen sisaltd Tunnus

P2 5...8-kerroksisen asuinkerrostalon huoneistojen valinen seina HVS103
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Nro  Rakennekerros Luokka Paksuus
1 Kuitukipsilevy K30, A2-s1, dO 18 mm

2 CLT-levy (jaykistava levytys) D-s2, d2 100 mm
3 Mineraalivilla 83neneristeena A2-s1, d0 50 mm
Muut ohjeet

Adneneristavyyden takia seindss4 tarvitaan raskaat kipsilevyt
CLT-levy RAK mukaan

Suojaverhous toteutetaan rakennekerroksella 1

Seiné palomitoitetaan luokkaan REI 60

Rakennekerrosta 1 voidaan hyddyntaa R-mitoituksessa

Paloturvallinen puutalo 3/2018 12



LITE3 RAKENNEYKSITYISKOHTIA

Paloluokka Piirustuksen sisaltd Tunnus
P2 1...8-kerroksisen asuinkerrostalon huoneistojen valinen valipohja VPOO1
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Nro  Rakennekerros Luokka Paksuus
1 Lattiapinnoite - 15 mm
2 Kipsi- tai betonivalu K530, A2-s1, dO 40...60 mm
3 Askelaaneneristevilla A2-s1, d0 50 mm
4 Ripalaatta D-s2,d2 300 mm
5 Mineraalivilla 43neneristeena A2-s1, d0 100 mm
6 Koolaus k400 D-s2, d2 23 mm
7 Akustiset jousirangat k400 25 mm
8 Palokipsikartonkilevy K,30, A2-s1, dO 2x 15 mm
Muut ohjeet

o 1..2-kerroksisessa asuinkerrostalossa ei ole suojaverhousvaatimusta, jos asunnon Idmméneristeet ovat
vahintaan D-s2, d2-luokkaa (muuten K,10, B-s1,d0)

o 3..4-kerroksisessa asuinkerrostalossa suojaverhousvaatimus on K510, A2-s1, d0 (talldin ei sallita puupintoja)

(&énitekniset rakennekerrokset tekevét valipohjaan usein K,30-luokan suojaverhouksen automaattisesti)

Adneneristavyyden takia alakatossa tarvitaan raskaat kipsilevyt

Ripalaatta RAK mukaan

Suojaverhous toteutetaan rakennekerroksilla 2 ja 8

Valipohja palomitoitetaan luokkaan REI 30 1...2-kerroksisessa rakennuksessa

Vélipohja palomitoitetaan luokkaan REI 60 3...8-kerroksisessa rakennuksessa

Vélipohja palosuojataan R-mitoituksessa koko palonkestoajalle rakennekerrosten 2 ja 8 avulla

Paloturvallinen puutalo 3/2018 13



LITE3 RAKENNEYKSITYISKOHTIA

Paloluokka

Piirustuksen sisaltd Tunnus

P2

1...8-kerroksisen asuinkerrostalon huoneistojen valinen valipohja VP101
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Nro  Rakennekerros Luokka Paksuus
1 Lattiapinnoite - 15 mm
2 Kipsi- tai betonivalu K530, A2-s1, d0 40...60 mm
3 Askelaaneneristevilla A2-s1, d0 50 mm
4 CLT-levy D-s2, d2 240 mm
5 Koolaus k400 D-s2, d2 66 mm
Mineraalivilla 4aneneristeend A2-s1,d0 50 mm
6 Koolaus k400 D-s2, d2 23 mm
7 Akustiset jousirangat k400 25 mm

8 Palokipsikartonkilevy K30, A2-s1, d0 2x 15 mm

Muut ohjeet

o 1..2-kerroksisessa asuinkerrostalossa ei ole suojaverhousvaatimusta, jos asunnon lamméneristeet ovat
vahintaan D-s2, d2-luokkaa (muuten K,10, B-s1, d0)

o 3..4-kerroksisessa asuinkerrostalossa suojaverhousvaatimus on K,10, A2-s1, d0 ( tallSin ei sallita puupintoja)

(‘&énitekniset rakennekerrokset tekevat valipohjaan usein K,30-luokan suojaverhouksen automaattisesti)

Adneneristavyyden takia alakatossa tarvitaan raskaat kipsilevyt

CLT-levy RAK mukaan

Suojaverhous toteutetaan rakennekerroksilla 2 ja 8

Vélipohja palomitoitetaan luokkaan REI 30 1...2-kerroksisessa rakennuksessa

Vélipohja palomitoitetaan luokkaan REI 60 3...8-kerroksisessa rakennuksessa

Rakennekerroksia 2 ja 8 voidaan hyddyntda R-mitoituksessa

Paloturvallinen puutalo 3/2018
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LITE3 RAKENNEYKSITYISKOHTIA

Piirustuksen sisaltd Tunnus

Valipohjan liittyma huoneistojen valiseen seindan DVO001

Huoneisto 2 ' % g ' Huoneisto 1
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Huoneisto 2 i §
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LIITE3 RAKENNEYKSITYISKOHTIA

Piirustuksen sisaltd Tunnus

Valipohjan liittyma huoneistojen valiseen seindan DVvV002

Huoneisto 4 \ Huoneisto 3
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LITE3 RAKENNEYKSITYISKOHTIA

Piirustuksen sisaltd Tunnus

Ullakon osastoiva rakennusosa DY001
‘ min 300 ‘
\ —1 —— \

| X ' X |
Kivivilla ruoteiden valissa

| AV -0 VA |

Osastoiva rakennusosa
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LIITE3

RAKENNEYKSITYISKOHTIA

Piirustuksen sisaltd

Tunnus

Puujulkisivun tuuletusraon palokatko

DPKO0O1

Pystysuuntainen julkisivun kiinnityspuu

Palokatkoprofiili pystysuuntaisten
kiinnityspuiden vélissé
Palokatkoprofiili tormaa paistaan
pystysuuntaisiin kiinnityspuihin
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LIITE3

RAKENNEYKSITYISKOHTIA

Piirustuksen sisaltd

Tunnus

Puujulkisivun tuuletusraon palokatko

DPK002

Pystysuuntainen julkisivun kiinnityspuu

Vaakasuuntainen julkisivun kiinnityspuu

Palokatkoprofiili pystysuuntaisten
kiinnityspuiden valissa
Palokatkoprofiili tormaéa péaistaan
pystysuuntaisiin kiinnityspuihin

T
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LITE3 RAKENNEYKSITYISKOHTIA

Piirustuksen sisaltd Tunnus

Sprinklerisuuttimen lapivienti jousirankakatossa DLVOO1

— Palonkestava elastinen tiivistysmassa

Paloturvallinen puutalo 3/2018 20



LITE3 RAKENNEYKSITYISKOHTIA

Piirustuksen sisaltd Tunnus

Valaisimen johdon lapivienti jousirankakatossa DLV002

— Palonkestévé elastinen tiivistysmassa

Paloturvallinen puutalo 3/2018 21



LITE3 RAKENNEYKSITYISKOHTIA

Piirustuksen sisaltd Tunnus
Sahkorasian lapivienti seinassa DLV003
Huoneisto 1
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‘ Elastinen tiivistysmassa ‘

Huoneisto 2
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LITE3 RAKENNEYKSITYISKOHTIA

Piirustuksen sisaltd Tunnus
Sahkorasian lapivienti seinassa DLV004
Huoneisto 1
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LIITE3 RAKENNEYKSITYISKOHTIA

Piirustuksen sisaltd Tunnus

Sewatek D-sarjan lapivienti EI60 DLV0OO05
Kayttovesi- tai lampoputki

min 80

Massiivipuuelementti | Sewatek D-sarjan palokatko
Pysty- tai vaakarakenne — | —

| B

Peitelaippa molemmin puolin seinda Elastinen tiivistysmassa

Muita ohjeita
- putkikannakkeen etaisyys seindsta enintdan 500 mm
- tuotteet D42, D62, D92, putkikoot 8-64 mm
- metalliputkilla eristysvaatimuksia

Paloturvallinen puutalo 3/2018 24



LIITE3 RAKENNEYKSITYISKOHTIA

Piirustuksen sisaltd Tunnus

Sewatek D-sarjan lapivienti EI60 DLV006
Kayttovesi- tai lampoputki

Sewatek D-sarjan palokatko
Kivivilla
= 1/ (C
Massiivipuu l&piviennin kohdalla : . @

+ Il

Peitelaippa molemmin puolin seinda

-

A
—~
min 80

Elastinen tiivistysmassa

Muita ohjeita
putkikannakkeen etdisyys seindsta enintdan 500 mm
tuotteet D42, D62, D92, putkikoot 8-64 mm
metalliputkilla eristysvaatimuksia

Paloturvallinen puutalo 3/2018 25



LIITE3 RAKENNEYKSITYISKOHTIA

Piirustuksen sisaltd Tunnus
Sewatek D-sarjan lapivienti EI60 DLV007
Muovi- tai valurautaviemari
min 80
Massiivipuuelementti
Pysty- tai vaakarakenne
Sewatek D-105 tai D140 palokatko
| |
| =72 |

Peitelaippa molemmin puolin seinda

Muita ohjeita

Elastinen tiivistysmassa

Paloeristys

- putkikannakkeen etdisyys seindsté enintdan 500 mm

- muoviputki paloeristetaan tarvittaessa

- valurautaputki paloeristetaan alumiinipintaisella kivivillalla ( min 30 mm, min 60 kg/m®)

Paloturvallinen puutalo 3/2018
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LIITE3 RAKENNEYKSITYISKOHTIA

Piirustuksen sisaltd Tunnus

Sewatek D-sarjan lapivienti EI60 DLV008
Muovi- tai valurautaviemari

Sewatek D-105 tai D140 palokatko

Kivivilla

Massiivipuu l&piviennin kohdalla . /

min 80

| u a |
‘ i % ‘
. P B0|//mim .

Peitelaippa molemmin puolin seindé : - Elastinen tiivistysmassa

. i Paloeristys

Muita ohjeita
- putkikannakkeen etéisyys seindsta enintdan 500 mm
- muoviputki paloeristetaan tarvittaessa
- valurautaputki paloeristetaan alumiinipintaisella kivivillalla ( min 30 mm, min 60 kg/m®)
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