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Elastinen tiivistysmassa, liikevara esim. 25 %, paastéluokka M1
Kivivilla, tiheys = 30 kg/m3 (palosuojaus)
Aénitekninen irrotuskaista, esim. polyeteeninauha

Elastinen polyuretaanivaahto, esim. illbruck Elastic Foam

Puuelementin kiinnitysruuvit, elementissa esiporatut ohjausreiat
Kiinnitysruuvin kohdalla soiro

Alaohjauspuun kiinnityspultit

Kumibitumikermi (limaus perusmuuriin) + mineraalivillakaista

Elastinen polyuretaanivaahto asennusvaiheessa, esim. illbruck Elastic Foam

Hiirilista tai terasverkko

RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

Puuelementtiseinat betonirunkoisessa talossa

TYON NRO MITTAKAAVA TUNNUS
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Betoniseind

MERKINTOJEN SELITYKSET

Nk

Aanitekninen irrotuskaista, esim. polyeteeninauha

Elastinen polyuretaanivaahto, esim. illbruck Elastic Foam

Kiinnitysruuvin kohdalla soiro

Alaohjauspuun kiinnityspultit

Kumibitumikermi (limaus perusmuuriin) + mineraalivillakaista

Elastinen polyuretaanivaahto asennusvaiheessa, esim. illbruck Elastic Foam
Hiirilista tai terasverkko

Puuelementin kiinnitysruuvit, elementissa esiporatut ohjausreiat

RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

Puuelementtiseinat betonirunkoisessa talossa
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1:5
- DA002
14.4.2011

PIRUSTUKSEN SISALTO

Ala— /vdlipohjaliittyma

PIIR. NUMERO

PUUINFO

YHTEYSHENKILO




Puuelementti

Kantavien betoniseinien ulkoreuna N

v L 15

f

]

<

MERKINTOJEN SELITYKSET

/C B
% g 9
o — | : °
§< 7
‘©
o c —~
5
S ||| e
NG e —s
-I—-'C -
%~ >8%< L1 4
3 ~ 3 dB
- ==
//// ></ o OO
'
S B
/ 7/ ¢ \| -
S ER 2
S B s
/ 2z
/ = L—o "%
13 5? I
12
11
10 £ .

Kantavien betoniseinien ylareuna N

% :
& e 2
Z — 1
oS
>_.
7 L Usoo1
= \
= . )
Z L]
i )

© N g~

[ L | (L | O (e}
b =Oo-

Ylaohjauspuu, Kerto-T 45x66, sisaltyy puuelementtiin
Elastinen tiivistysmassa, paastoluokka M1

Puuelementin kiinnitys, esim. lattaterakset

Elastinen tiivistysmassa, liikevara esim. 25 %, paastoluokka M1
Kivivilla, tiheys = 30 kg/m3 (palosuojaus)

Aanitekninen irrotuskaista, esim. polyeteeninauha

Elastinen polyuretaanivaahto, esim. illbruck Elastic Foam

Puuelementin kiinnitysruuvit, elementissa esiporatut ohjausreiat
Kiinnitysruuvin kohdalla soiro

Aanitekninen irrotuskaista, esim. polyeteenimatto, siséltyy puuelementtiin
Peltiprofiili t=1,0 mm + harjaterakset, sisaltyy puuelementtiin (osa nro 101)

Elastinen polyuretaanivaahto asennusvaiheessa, esim. illbruck Elastic Foam

Aénitekninen irrotuskaista, EPDM-solukumitiiviste t=5 mm, siséltyy puuelementtiin
Tuuletusraon palokatko, 1 kpl / kerros, sisaltyy puuelementtiin
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1. Elastinen tiivistysmassa saumavalun tiivisteena
2. Puuelementin kiinnitys, esim. lattaterakset

3.

4.

5. Kiinnitysruuvin kohdalla soiro

6.

7.

8.

9.

10.

Aanitekninen irrotuskaista, esim. polyeteeninauha
Elastinen polyuretaanivaahto, esim. illbruck Elastic Foam

Peltiprofiili t=1,0 mm saumavalun suojana, sisaltyy puuelementtiin (osa nro 102)
Elastinen polyuretaanivaahto asennusvaiheessa, esim. illbruck Elastic Foam
Aénitekninen irrotuskaista, EPDM-solukumitiiviste t=5 mm, sisaltyy puuelementtiin
Tuuletusraon palokatko, 1 kpl / kerros, sisaltyy puuelementtiin
Puuelementin kiinnitysruuvit, elementissa esiporatut ohjausreiat
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Kantavien betoniseinien ulkoreuna ’

MERKINTOJEN SELITYKSET
Ylaohjauspuu, Kerto-T 45x66, sisaltyy puuelementtiin
Elastinen tiivistysmassa, paastoluokka M1

Aanitekninen irrotuskaista, esim. polyeteenimatto, sisaltyy puuelementtiin
Peltiprofiili t=1,0 mm + harjaterakset, sisaltyy puuelementtiin (osa nro 101)
Elastinen polyuretaanivaahto asennusvaiheessa, esim. illbruck Elastic Foam
Tuuletusraon palokatko, 1 kpl / kerros, sisaltyy puuelementtiin

Erillinen puuelementti ylapohjan ontelon alueella

Puuelementin kiinnitysruuvit

Ylapohjan ilmansulku viedaan seinaelementin paalle

Elastinen polyuretaanivaahto, esim. illbruck Elastic Foam

Puuelementin kiinnitys, esim. lattaterakset
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RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

Puuelementtiseinat betonirunkoisessa talossa
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Betoniyldpohja

MERKINTOJEN SELITYKSET
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Puuelementin kiinnitysruuvit
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N Kantavien betoniseinien ylareuna

Elastinen tiivistysmassa saumavalun tiivisteena

Peltiprofiili t=1,0 mm saumavalun suojana, sisaltyy puuelementtiin (osa nro 102)
Elastinen polyuretaanivaahto asennusvaiheessa, esim. illbruck Elastic Foam
Tuuletusraon palokatko, 1 kpl / kerros, sisaltyy puuelementtiin

Erillinen puuelementti ylapohjan ontelon alueella

Ylapohjan ilmansulku viedaan seinaelementin paalle
Elastinen polyuretaanivaahto, esim. illbruck Elastic Foam
Puuelementin kiinnitys, esim. lattaterakset
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l‘ Kantavien betoniseinien ulkoreuna

MERKINTOJEN SELITYKSET

1. illbruck paisuva saumanauha, sisaltyy puuelementtiin
(saumanauhan tyyppi ja asennus valmistajan ohjeiden mukaan)

2. Neoprenkumi kulmalevyjen ja seinan valissa
3. Kulmalevyt
4, VEMO-valuankkurit
5. Kivivilla, tiheys = 30 kg/m3 (palosuojaus)
6. Elastinen tiivistysmassa, liikevara esim. 25 %, paastoluokka M1
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Puuelementti

 —

MERKINTOJEN SELITYKSET

1. Neoprenkumi kulmalevyjen ja seinan valissa
2. Kiinnitys ja tiivistys kuten detaljissa DNOO1

3. illbruck paisuva saumanauha

, sisaltyy puuelementtiin

Puuelementtiseinat betonirunkoisessa talossa
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| 4. Puuelementin kiinnitysruuvit, elementissa esiporatut ohjausreiat
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MERKINTOJEN SELITYKSET

Kiinnitys ja tiivistys kuten detaljissa DN0OO1

illbruck paisuva saumanauha, sisaltyy puuelementtiin
(saumanauhan tyyppi ja asennus valmistajan ohjeiden mukaan)
Puuelementin kiinnitysruuvit, elementissa esiporatut ohjausreiat
Ulkoverhouksen kiinnityksen kohdalla asennuspalat

N

‘ Kantavien betoniseinien ulkoreuna
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3.
4,
5. Ulkoverhouksen reunan kiinnitysruuvit
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—— Ponttirimat vaakasaumassa

MERKINTOJEN SELITYKSET

1. illbruck paisuva saumanauha tai vastaava tiivistysmenetelma
(saumanauhan tyyppi ja asennus valmistajan ohjeiden mukaan)

2. pro clima CONTECA PV - litoskangas tai vastaava tiivistysmenetelma
(asennus valmistajan ohjeiden mukaan)

3. Elastinen tiivistysmassa, paastoluokka M1
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{ Ikkuna voidaan sijoittaa vapaasti \‘

RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE
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—— Ponttirimat vaakasaumassa

MERKINTOJEN SELITYKSET

1. illbruck paisuva saumanauha tai vastaava tiivistysmenetelma
(saumanauhan tyyppi ja asennus valmistajan ohjeiden mukaan)
2. Elastinen tiivistysmassa, paastoluokka M1

Puuelementti

\‘ Ikkuna voidaan sijoittaa vapaasti \‘
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