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KÄSIJOHTEET JA PILARIT
MAALATTU, VÄRI X KS.
JULKISUVUMATERIAALI 2

Leveys 1600 mmLeveys 800 mm

IKKUNAVAIHTOEHDOT

IKKUNOIDEN SIJOITTELUVAIHTOEHDOT

MUOKATTAVA JULKISIVUVYÖHYKE
2.  KERROKSEN IKKUNAT
SIJOITETAAN PYSTYRIMAKENTTIIN

FA 8x11 FAV 8x11 FR 8x21 FA 13x16 FAV + T
13x16

FR 8+8x21

HUOM!
KS.  VAIHTOEHDOT MYÖS JULKISIVUISTA

LASIKULMA

Päätysivulla ikkuna
valittavissa 3 vaihtoehdosta

Rakennuksen
pitkällä sivulla

IKKUNAVAIHTOEHDOT

FK 19x21 T 3x21

rimaverhous
nurkassa

600, 1200 tai2200mm

FK 6x21FK 12x21FK 22x21

Rans. parv. kaide
detaljisuunnitelman
mukaan

Rans. parv. kaide
detaljisuunnitelman
mukaan

K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rn:o

Rakennustoimenpide

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Suunnittelija nimi , päiväys ja allekirjoitus

Viranomaisen arkistointimerkintöja varten

Piirustuslaji

Piirustuksen sisältö

Suunnittteluala, työn  numero ja piirustuksen numero

Juoks. n:o

Mittakaavat

Talotyypin suunnittelija

Uudisrakennus

Helsinki -talo 160-175 k-m2 5h + k + s Julkisivut

1Cxx.xx.201x 15

Helsingin kaupunki

ARK

Arkkitehdit
Frondelius+Keppo+Salmenperä oy
18.03.2011

Julkisivumateriaalit työpiirustukset

1 Rappaus, väri x
2 Leveä vaakasuuntainen lautaverhous,

maalattu, väri x
3 Tiheä pystysuuntainen peiterima- /

profiililaudoitus, maalattu, väri x
4 Puuritilä, väri x
5 Katemateriaali, väri x
6 Lasi
7 Metalli, maalattu, väri x

TYÖPIIRUSTUS

ETELÄ

LÄNSI POHJOINEN

1:50

ITÄ

POISTUMIS-
TIKAS
ESIM. TIKLI


