50150150150150150150150150150150150150150150150150150150150150150150150150150150150

50

JULKISIVUVERHOUS

ETENEMA 150MM

+8.61
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TUULETUS

RITILA

FA 8x11/
FR 8x21

FA 16x13/
FAV + T 16x13/
FR 8x21
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PUISTUNMIS TIKAS

ESIM. TIKLI

oo

+6.06

+2.72

-0.03

FK 6x21 /

FK 12x21/

FK 22x21

+2.51

ITA

oo

FA 8x11/
FA 16x13/

FR 8x21

FAV + T 16x13/

FA 8x11/

FAT 6x6

|

LANSI

+8.61 w

FA 8x11/

FR 8x21

FAV 8x11
FR 8x21

FAV 8x11
FAV + T 16
FR 8x21/
FR 8+8x21

iy

N

+9.50
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. TERASSIN
ETELA MATERIAALI
LAMPOKA-

[1[]

SITELTY KUUSI

FA 8x11

FA 8x11/

FA 16x13/

FAV + T 16x13

FAV 8x11

FR 8x21

w -0.03

POHJOINEN

Julkisivumateriaalit tyopiirustukset

1 Rappaus, vari x

2 Leveéa vaakasuuntainen lautaverhous,

maalattu, vari x

3 Tihea pystysuuntainen peiterima- /
profiililaudoitus, maalattu, vari x

Puuritila, vari x

Lasi

o ~NOo O~

Katemateriaali, vari x

Metalli, maalattu, vari x

K.osa/Kyla Kortteli/Tila Tontti/Rn:o

Viranomaisen arkistointimerkintoja varten

Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juoks. n:o
Uudisrakennus TYOPIIRUSTUS

Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisalto Mittakaavat
Helsinki -talo 160-175 k-m2 5h + k + s Julkisivut vaihtoehtoinen 1:50

Helsingin kaupunki

Talotyypin suunnittelija

Arkkitehdit
Frondelius+Keppo+Salmenpera oy
18.03.2011

sisdankaynti 2

Suunnittelija nimi , paivays ja allekirjoitus

XX.XX.201x

Suunnittteluala, tydbn numero ja piirustuksen numero
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