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Maalahden kunta
• Maalahti on kaksikie linen 

saaris tokunta, jossa ruots i on 
hallintokie li.

• Kunnassa asuu noin 5  400 henkilöä.

• 85 % puhuu ruots ia, 9  % suomea ja 6  
% muita kie liä.

• Maalahden kunta oli valittu vuoden 
2023 julkisen puurakentamisen 
edelläkävijäksi.

Olemme kestävä, lapsiystävällinen ja  
elinvoimainen kunta .



Maalahdessa kestävä kehitys  on keskiössä!

• Hankkeessa Stra teginen valinta  – julkinen puurakentaminen, joka oli käynnissä vuosina 
2020–2021, keskityttiin Petolahden uuteen lukiorakennukseen ja puurakentamiseen. 
Hankkeen puitte issa laadimme kunnan ensimmäisen kestävän kehityksen strategian. 
Strategiaan kuuluu myös rakennusstrateginen tarkistuslis ta. Hankkeen rahoitti 
ympäristöministeriön puurakentamisen ohje lma.

• Vuosina 2021–2022 oli käynnissä hanke Kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen –
askel kohti kestävämpää tulevaisuutta . Hankkeen tarkoituksena oli lisätä kestävyyttä 
Maalahdessa energiatehokkailla ratkaisuilla. 

• Hankkeessa Kestävät, energiatehokkaat kiertota loutta  edistävät rakennukset –
prosessikuvauksesta  toteuttamiseen, joka oli käynnissä vuosina 2022–2024, tarkoituksena 
oli laatia prosesse ja, jotka konkreettise lla tavalla toteuttavat kestävyysnäkökulmia 
kiinte istösuunnitte lu- ja rakennusprosesse issa kiinte istön koko e linkaari 
huomioiden. Case  Söderfjärdsbacken!



Kestävä tuotanto ja 
kulutus

»

Kestävä kehitys on 
johtosana

kaikissa uusissa yhte is töissä ja 
hankkeissa

»

Kestävä 
yhdyskuntarakenne 

– suunnitte lu, rakentaminen 
ja kunnossapito

»

CASE: Söderfjärdsbackenin päiväkodin rakentaminen

Ma a la hden kunna n kestä vä n kehityksen stra tegia  2021–2025



Kestävä 
yhdyskuntarakenne

– suunnitte lu, rakentaminen 
ja kunnossapito

Maantieteellinen sijainti »

Rakennamme massiivipuusta (CLT) »

CASE: Söderfjärdsbackenin
päiväkodin rakentaminen

Käyttö »

J ätehuolto »Rakennuss tra teginen 
ta rkis tus lis ta

Takais in a lkuun

Saavutettavuus »



Kestävä 
yhdyskuntarakenne

– suunnitte lu, 
rakentaminen ja 

kunnossapito
Giga

Vaasa

MAALAHTI

Vaskiluoto

Brinkenin
teollisuusa lue

Söderfjärdsbacken

VAASA

MUSTASAARI

Tarkis tus lis ta lta

 Julkisten rakennusten 
maantieteellinen sijainti 
suunnitellaan pitkän aikavälin 
näkökulmasta

Maantieteellinen sijainti

Takais in
Asemakaava



Kestävä 
yhdyskuntarakenne

– suunnitte lu, 
rakentaminen ja 

kunnossapito

Tarkis tus lis ta lta

 Käytetään puuta runkojärjestelmässä

 Valitaan materiaalit, jotka ovat 
laadukkaita ja pitkäikäisiä

 Tehdään elinkaarianalyysi

 Rakennettava kohde on pystyttävä 
purkamaan kestävällä tavalla

Rakennamme 
massiivipuusta (CLT)

Takais inElinkaarianalyysi



Kestävä 
yhdyskuntarakenne

– suunnitte lu, 
rakentaminen ja 

kunnossapito

Saavutettavuus

Takais in

Päiväkodille  on tehty saavutettavuusselvitys, joka koskee sekä 
ulko- e ttä sisätiloja. 

Kaikki yle isistä tiloista, ikkunoista, ovista ja pysäköintipaikoista 
valaistukseen, akustiikkaan ja värivalintoihin on otettu huomioon.

Tarkis tus lis ta lta

 Yhteiset tilat ja sisäänkäynnit ovat kaikkien saavutettavissa fyysisistä 
rajoitte ista huolimatta



Kestävä 
yhdyskuntarakenne

– suunnitte lu, 
rakentaminen ja 

kunnossapito
Tarkis tus lis ta lta

 Rakennus tuottaa omaa sähköä (esimerkiksi aurinkokennoilla ja 
tuulivoimaloilla)

 Lämmityksessä hyödynnetään uusiutuvaa energialähdettä 
(esimerkiksi biopolttoainetta, aurinkoenergiaa ja tuulivoimaa)

 Vältetään tarpeettomia energiaa kuluttavia laitte ita/toimintoja 
(lämmitetyt portaat ja putkistot, minimoidaan jäähdytystarpeet jne.)

 Rakennus sijoitetaan siten, e ttä se  luo tilat ja pinnat, joita on helppo 
pitää kunnossa vuoden ympäri, myös suhteessa lähellä oleviin 
rakennuksiin ja alueisiin

Käyttö

Piirros

Takais in

KunnossapitoAurinkopaneelit



Kestävä 
yhdyskuntarakenne 

– suunnitte lu, 
rakentaminen ja 

kunnossapito

Kun kaikki jakeet lajitellaan, varmistetaan korkeampi 
lajitteluaste. Keskittämisen myötä myös liikennöinti 
asuntoalueella vähenee ja siten asukkaiden CO2-jalanjälki 
pienenee.

Tarkis tus lis ta lta

 Jätehuolto suunnitellaan siten, e ttä tyhjennysvälit minimoidaan. 
Jos mahdollista, jätehuolto nähdään suurempana kokonaisuutena 
osana suunniteltavaa aluetta. Jätteiden lajitte lu suunnitellaan 
kuitenkin siten, e ttä se  on helppoa ja johdonmukaista niin jätteiden 
tuojalle  kuin hakijalle .

Hanke

Keskitetty jätehuolto asuntoalueen 
asukkaille

Takais inJ äteanalyysi



Takais in

Elinkaarianalyysi
Söderfjärdsbackenin päiväkoti



Kestävä 
tuotanto ja kulutus

Myrkytön siivous »

Latausasemat »

CASE: Söderfjärdsbackenin
päiväkodin rakentaminen

Energiakonsultin lausunto »

Rakennuss tra teginen 
ta rkis tus lis ta

Takais in a lkuun

Akustiikkakonsultin lausunto »



Kestävä 
tuotanto ja kulutus

Suunnite lmia käyttää ”aktiivivettä” kemikaalien 
sijaan. 

Suunnitte luvaiheessa otetaan myös huomioon, 
miten siivousrobotit voivat liikkua kiinte istössä.

Tarkis tus lis ta lta

 Tilojen/pintojen siivouksen käsittävä huoltosuunnitelma 
(laaditaan huoltosuunnitelma ja noudatetaan sitä)

Myrkytön siivous

Takais in



Suunnitte luvaiheessa 2 latausasemaa.

Suunnite llaan valmiutta, e ttä 10 %:lla 
pysäköintipaikoista on latausmahdollisuus. 

Tarkis tus lis ta lta

 Kiinteistöllä on sähköauton latausasemia, jotka ovat 
helposti henkilöstön ja opiskelijoiden/vierailijoiden 
käytettävissä

Kestävä 
tuotanto ja kulutus

Takais in

Latausasemat



Kestävä kehitys on 
johtosana 

kaikissa uusissa yhte istöissä 
ja hankkeissa

Suunnittelu ja yhteistyö A & O »

Käyttäjien kuuleminen »

CASE: Söderfjärdsbackenin 
päiväkodin rakentaminen

Rakennuss tra teginen 
ta rkis tus lis ta

Takais in a lkuun

Markkinavuoropuhelu »

Rakennusstrategista tarkistuslistaa kehitetään »



Kestävä kehitys on 
johtosana

kaikissa uusissa 
yhte is töissä ja hankkeissa

Tarkis tus lis ta lta

 Ennen pääsuunnittelijan hankintaa rakennus-
hankkeelle  laaditaan hankesuunnite lma
• Konsultit, arkkitehti ja rakennesuunnittelija 

osallistuvat
• Sisältää mm. vision rakennuksesta, 

käyttötarkoituksen, kestävyysnäkökulman, 
luonnoksia, talousarvion ja aikataulun 

 Käytetään energiakonsulttia jo suunnittelu-
vaiheessa. Energiasuunnittelu toteutetaan 
aikaisessa vaiheessa, tavoitteena 
mahdollisimman vähäinen energiankulutus.

Suunnittelu ja yhteistyö A 
& O

Energiakonsultin lausunto

VINKKI!
Käytä  ulkopuolista  ja  

puolueetonta  arkkitehtia , joka 
ta rkastelee ja tkuvasti prosessia 

eri ulottuvuuksista : toiminta , 
käyttä jät, kunnossapito ja  itse 

rakentaminen. 

Takais in



Kestävä kehitys on 
johtosana

kaikissa uusissa 
yhte is töissä ja hankkeissa Käyttäjien

kuuleminen
Tarkis tus lis ta lta

 Dialogi käyttäjien kanssa 
aikaisessa vaiheessa

Takais in



Kestävä kehitys on
johtosana

kaikissa uusissa 
yhte is töissä ja hankkeissa

Markkinavuoropuhelu
Tarkis tus lis ta lta

 Aikainen markkinavuoropuhelu osallis ten kanssa 
hankkeen ydinkysymysten varmistamiseksi ja 
markkinoiden kehittämiseksi

Takais in



Kestävä kehitys on 
johtosana 

kaikissa uusissa 
yhte is töissä ja hankkeissa

Rakennusstrategista 
tarkistuslistaa kehitetään

Takais in

Kaikista hankkeista saatavat uudet kokemukset 
mahdollistavat tarkistuslistan kehittämisen. 
Tämän hankkeen aikana listaan on lisätty 
seuraavat kohdat:

 Kiinte is töt suunnite llaan robotiikka ja tekoäly huomioiden 
(s iivousrobotit jne .)

 Aikainen markkinavuoropuhelu osallis ten kanssa 
hankkeen ydinkysymysten varmistamiseksi ja 
markkinoiden kehittämiseksi

 Suunnitte lu toteute taan ja hankitaan BIM-muodossa 
suunnitte lun ja CO²-laskelmien helpottamiseksi



 Aikainen markkinavuoropuhelu osallisten kanssa hankkeen ydinkysymysten varmistamiseksi ja markkinoiden 
kehittämiseksi

 Materiaalit valitaan pitkän aikavälin näkökulmasta ja se lvite tään, miten ne vanhenevat ja miten niitä 
huolle taan

 Julkis ten rakennusten maantie tee llinen sijainti suunnite llaan pitkän aikavälin näkökulmasta

 Rakennus sijoite taan siten, e ttä se luo tilat ja pinnat, joita on helppo pitää kunnossa vuoden 
ympäri, myös suhteessa lähellä oleviin rakennuksiin ja alueis iin

 Turvallise t evakuointimahdollisuudet (koskee myös muita tilante ita kuin tulipaloja)

 Yhteise t tilat ja s isäänkäynnit ovat kaikkien saavute ttavissa fyysis is tä rajoitte is ta huolimatta

 Materiaalit ja rakentee t, joita voi käyttää uudelleen ja/ tai kierrättää

 Pyöräpysäköinti luontevalle paikalle pyörätieverkoston yhteyteen, suunnite llaan lukittava 
pyöräkatos  (helpottaa pyörän valintaa kulkuvälineeksi)

 Jätehuolto suunnite llaan s iten, e ttä tyhjennysvälit minimoidaan. Jos  mahdollis ta, jätehuolto nähdään
suurempana kokonaisuutena osana suunnite ltavaa aluetta. J ätte iden lajitte lu suunnite llaan kuitenkin 
s iten, e ttä se  on helppoa ja johdonmukais ta niin jätte iden tuojalle  kuin hakijalle

 Valitaan runkomateriaali, jolla on vähäise t ilmastovaikutukset

 Käyte tään puuta runkojärjestelmässä

 Valitaan materiaalit, jotka ovat laadukkaita ja pitkäikäisiä

 Tehdään elinkaarianalyysi

 Rakennettava kohde on pystyttävä purkamaan kestävällä tavalla

 Rakennus tuottaa omaa sähköä (esimerkiksi aurinkokennoilla ja tuulivoimaloilla)

 Lämmityksessä hyödynnetään uusiutuvaa energialähdettä (es imerkiksi biopolttoainetta, 
aurinkoenergiaa ja tuulivoimaa)

 Välte tään tarpeettomia energiaa kuluttavia laitte ita/ toimintoja (lämmite tyt portaat ja putkis tot, 
minimoidaan jäähdytystarpeet jne .)

Rakennuss tra teginen 
ta rkis tus lis ta

Kestävä 
yhdyskuntarakenne 
– suunnitte lu, 
rakentaminen ja 
kunnossapito

Takais in



 Kiinte is töt suunnitellaan robotiikka ja tekoäly huomioiden (siivousrobotit jne.)

 Käyttäjä voi ohjata valais tusta helposti

 Käyttäjä voi säädellä s isäilmastoa (lämpötilaa/ ilmastointia) helposti

 Valitaan materiaalit ja komponentit, joita voi huoltaa (e i vain vaihtaa)

 Otetaan huomioon, miten materiaalit vanhenevat ja/ tai patinoituvat

 Huolehditaan, e ttä huolto tehdään ajoissa (laaditaan huoltosuunnite lma ja noudate taan sitä)

 Tilojen/pintojen siivouksen käsittävä huoltosuunnite lma (laaditaan huoltosuunnite lma ja 
noudate taan s itä)

 Laaditaan viheralueiden toimenpide- ja hoitosuunnite lma, myös talven lumityöt huomioiden

 Järjes te tään rakennuksen käyttäjille ja huoltohenkilöstölle koulutusta taloudellisuudesta

 Rakennuksella e i ole jäähdytystarpeita

 Energiankäytön seurantarutiinit, rakennuksen käyttäjät ote taan mukaan keskusteluun

 Taloustuotte illa ja kulutuse lektroniikalla (es imerkiksi kodinkoneilla) on paras mahdollinen 
energialuokka

 Laitte iden ja materiaalien huoltosuunnite lma käyttöiän pidentämiseksi ja toimintavarmuuden 
lisäämiseksi (es imerkiksi säännöllinen keittiökoneiden huolto)

 Annetaan valais tuksen toimia yksinkertaise lla läsnäolo- ja/ tai aikaohjauksella

 Moottorinlämmittimet älykkäällä, he lposti toimivalla ohjauksella

 Kiinte is töllä on sähköauton latausasemia, jotka ovat helposti henkilöstön ja 
opiskelijoiden/vierailijoiden käyte ttävissä

 Rakennuksessa on aurinkopaneelit veden lämmittämistä tai sähkön tuottamista varten

Rakennuss tra teginen 
ta rkis tus lis ta

Kestävä tuotanto ja 
kulutus

Takais in



 Suunnitte lu toteutetaan ja hankitaan BIM-muodossa suunnittelun ja CO²-laskelmien helpottamiseksi

 Ennen pääsuunnitte lijan hankintaa rakennushankkeelle  laaditaan hankesuunnite lma

• Kosteus-, kestävyys- ja energiakonsultit sekä arkkitehti ja rakennesuunnitte lija osallistuvat hankesuunnite lman laatimiseen. 
Suunnite lmaan sisältyy visio rakennuksesta, taustaa, kuvaus toiminnasta, käyttäjäprofiilis ta, omistajan kestävyysnäkökulmasta ja
muista vaatimuksista sekä tilaohje lma, luonnokse t rakennuksesta, periaatepiirrokse t rakente ista, talousarvio ja aikataulu.

 Hanketta analysoidaan kestävyysnäkökulmasta sisäisesti ennen hankinnan aloittamista

 Hankintamuoto sovite taan hankkeeseen. Osaaminen ja laatu menevät hinnan edelle

 Laaditaan kunnossapitosuunnite lma koko rakennukse lle ja arvioidaan ja päivite tään s itä tasais in väliajoin, 
rakennuksen käyttäjiä kuullaan arvioinnin yhteydessä

 Käyte tään energiakonsulttia jo suunnitte luvaiheessa. Energiasuunnitte lu toteute taan aikaisessa vaiheessa, 
tavoitteena mahdollis imman vähäinen energiankulutus

 Käyte tään kosteuskonsulttia tai muulla tavalla varmiste taan kosteusturvallisuus aikaisessa vaiheessa

 Rakentaminen tapahtuu sääsuojatussa ympäristössä

 Huolehditaan aikaisessa vaiheessa, e ttä mukana on kestävyysvastaava

 Luodaan rutiinit, joissa hyödynnetään hankkeis ta saadut kokemukse t ja muunnetaan ne  osaamiseksi, 
keskuste llaan aktiivisesti muiden kuntien ja kaupunkien kanssa

 Aikainen markkinavuoropuhelu osallis ten kanssa hankkeen ydinkysymysten varmistamiseksi ja markkinoiden 
kehittämiseksi

 Hyväksi tode tut kestävät ja yksinkertaise t ratkaisut priorisoidaan, kun se on mahdollista

 Luodaan rutiinit, joissa rakente iden ja materiaalien viois ta, vahingois ta ja ongelmista raportoidaan työpäällikölle  tai 
työnjohtajalle

 Kiinte is töt suunnite llaan robotiikka ja tekoäly huomioiden (s iivousrobotit jne .)

 Huolehditaan, e ttä työpaikalla on todis te tusti hyvä työympäristö

 Dialogi käyttäjien kanssa aikaisessa vaiheessa

 Peruste taan alusta, josta kaikki toimijat saavat samat tiedot (hanketie tokanta)

 Mitataan hankkeen CO₂-kuormitus

 Jatkuvaa koulutusta rakennuksen henkilöstölle

Rakennuss tra teginen 
ta rkis tus lis ta

Kestävä kehitys on 
johtosana kaikissa 
uusissa yhteistöissä 
ja hankkeissa

Takais in





Kiitos!
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