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W-AKU – Menetelmä puurankaseinien kehittämiseksi 

Puunkäytön edistäminen ja 
vähähiilisyys

Tekninen ja taloudellinen 
tehokkuus

Uuden sukupolven 
yksirunkoinen puurankaseinä



Esiselvitysvaihe Tuotekehitysvaihe Markkinointivaihe

Markkinointi ja 
markkinaselvitys

Tuote- ja 
järjestelmäkehitys

Asiakkaan tuki

W-AKU-väliseinäjärjestelmän kehityshanke 2024–2025 

✓ Arvio tuotteen ja 
järjestelmän 
myyntipotentiaalista

✓ Mahdollisuus vaikuttaa 
markkinaan uudella 
tuotteella

Hyödyt asiakkaalle
✓ Tuotteen toimivuudesta varmistuminen
✓ Asiantuntevasti suunnitellut testaukset ja testitulosten 

laajentaminen laskennallisin analyysein
✓ Kattava dokumentaatio, joka poistaa myynnin esteet
✓ Tuotteen suojaus kunnossa

✓ Tuotemyynnistä 
järjestelmämyyntiin 
siirtyminen

✓ Vauhtia myynnin 
aloitukseen

Laboratoriotestien suunnittelu & 
testeissä avustaminen

Tekninen esite & 
asennusohjeet

Hiilijalanjäljen ja -
kädenjäljen laskenta

Sidosryhmämarkkinointi ja tapahtumien suunnittelu

Lanseeraus: webinaari, 
asennus- & hyötyvideot 

Analyysit A-Insinöörien digitaalisessa laboratoriossa: 
ääneneristys, kuormituksenkesto & palonkesto

Teknisten ominaisuuksien & 
järjestelmän alustava tarkastelu

Rakenne- & 
detaljikirjasto

Väliseinäjärjestelmän kehitystyö: 
rakennetyypit, detaljit & läpiviennit

Uusien ratkaisujen 
kehitystyö

Kesto [kk] 0 2 10 12

Ratkaisukeskeinen 
myynnin tuki

Kustannus-/hyötyanalyysin tarkentaminenMarkkina- &
Kustannus-/hyötyanalyysit

Tuotesuojaus: mallisuoja, patentti



W-AKU-väliseinäjärjestelmän kehitystyö 
nykyaikaisin simulointimenetelmin

KUORMITUSKAPASITEETTI
Rakenneanalyytikkomme 
määrittivät kiinnikkeen materiaalin 
ja todensivat kiinnikkeen 
kuormituskapasiteetin erilaisissa 
kuormitustilanteissa. Kiinnike 
kestää 1 kN kuormituksen 
pystysuunnassa ja puristumisen 
puurankaa vasten.

DYNAAMINEN JÄYKKYYS
Akustiikkasuunnittelijamme 
kehittivät kiinnikkeestä tilaa 
säästävän, mutta joustavan. He 
määrittivät kiinnikkeen 
dynaamisen jäykkyyden 
simulointien avulla.

ÄÄNENERISTYSLASKENTA
Akustiikkasuunnittelijamme 
tutkivat kiinnikkeen vaikutusta 
väliseinän ääneneristävyyteen ja 
määrittivät simuloinnein W-AKU-
väliseinien ilmaääneneristävyydet. 
Kiinnikkeen käyttö parantaa 
puurankaseinän ääneneristävyyttä 
merkittävästi, jopa 10 dB.

PALONKESTÄVYYYS
Palosuunnittelijamme tarkastelivat 
kiinnikkeen vaikutusta väliseinän 
palokäyttäytymiseen 
polttokokeissa ja määrittivät 
simuloinnein W-AKU-väliseinien 
palonkestävyydet. Kiinnike 
parantaa puurankaisen väliseinän 
palonkestoa.



W-AKU-väliseinärakenteet

Toimistot Opetustilat Neuvottelutilat
Terveydenhuolto

Hotellit
Palvelutalot

Asuinhuoneistot
TEKNINEN ESITE



W-AKU-väliseinärakenteet asuinrakentamiseen (55 dB)

110 mm

EI 60

-5,8 / 13,8 kg CO2-eq./m2

120 mm

EI 120

8,1 / 15,3 kg CO2-eq./m2

Paksuus

Paloluokka

Hiilijalanjälki
GWP A1–A3 total / fossil



W-AKU-väliseinäjärjestelmän tuotteet

W-AKU® VÄLISEINÄKIINNIKE
• Parantaa puurankaisen väliseinän 

ääneneristävyyttä ja palonkestoa. 
• Säästää tilaa ja kestää kuormat.
• Kiinnikkeestä on kaksi versiota: 
• taitoksilla viilupuurankaan 

(39 mm x 66 mm) 
• avoin malli erityisesti suurempiin 

runkosyvyyksiin ja korjausrakentamiseen

W-AKU T-LISTA
• Parantaa levysaumojen kestävyyttä ja 

rakenteen palonkestoa.

W-AKU® VÄLISEINÄKIINNIKE W-AKU® AVOIN 
VÄLISEINÄKIINNIKE

W-AKU T-LISTA

EU-mallisuoja 
EU-tavaramerkki
Patent Pending



W-AKU-väliseinän polttokokeet 
HVS-rakenne EI 120



W-AKU-väliseinäjärjestelmän asentaminen

Järjestelmän asentaminen: W-AKU® Väliseinäkiinnikkeen asennusvaiheet:



W-AKU-väliseinäjärjestelmän tekniset ominaisuudet

Saavutettava tekninen ja taloudellinen 
tehokkuus:

 40 % kapeammat seinät1

 70 kg CO2-eq./m2 pienemmät päästöt1

 10 dB parempi ääneneristävyys2

 30 min parempi paloluokka3

 100 kg kuormankestävyys per kiinnike4

Lisäksi:
• Mahdollistaa elementoinnin
• Muuntojoustavuus
• Purettavuus
• Uudelleenkäyttö

Tekninen dokumentaatio (Würth Oy):

W-AKU Väliseinäjärjestelmän kehitys, AINS 16-1301.2, A-Insinöörit Suunnittelu Oy

AINS 16-1301.2, Liite 1: W-AKU® Väliseinäkiinnikkeiden osakuvat, A-Insinöörit 
Suunnittelu Oy

AINS 16-1301.2, Liite 2: W-AKU T-listan osakuva, A-Insinöörit Suunnittelu Oy

AINS 16-1301.2, Liite 3: Ilmaääneneristävyyden laboratoriomittaus, SFS-EN ISO 
10140-2:2022, EUFI29-24003722-T1, Eurofins Expert Services 

AINS 16-1301.2, Liite 4: Väliseinien ilmaääneneristävyys, A-Insinöörit Suunnittelu Oy 

AINS 16-1301.2, Liite 5: Väliseinäkiinnikkeen kuormankestävyys, A-Insinöörit 
Suunnittelu Oy 

AINS 16-1301.2, Liite 6: Palonkestävyystesti, EN 1364-1:2015, EUFI29-24003939-T1, 
Eurofins Expert Services 

AINS 16-1301.2, Liite 7: Palonkestävyystesti, EN 1364-1:2015, EUFI29-24003939-T2, 
Eurofins Expert Services 

AINS 16-1301.2, Liite 8: Paloluokitus, EN 13501-2:2023, EUFI29-24003939-T3, Eurofins 
Expert Services 

AINS 16-1301.2, Liite 9: Väliseinien palotekniset tarkastelut, A-Insinöörit Suunnittelu 
Oy 

AINS 16-1301.2, Liite 10: Lausunto väliseinien osastointiluokista, A-Insinöörit 
Suunnittelu Oy 

AINS 16-1301.2, Liite 11: Väliseinien hiilijalanjälkilaskenta, A-Insinöörit Suunnittelu Oy

1) Kipsilevyinen W-AKU-HVS verrattuna perinteiseen 200 mm paksuiseen teräsbetoniseinään.
2) Verrattuna yksirunkoiseen puurankaseinään ilman W-AKU-tuotteita.
3) Kipsilevyinen W-AKU-HVS verrattuna yksirunkoiseen puurankaseinään ilman W-AKU-tuotteita.
4) Pystysuunnassa.



W-AKU-väliseinäjärjestelmä
Kipsilevyiset väliseinärakenteet

Rakenne Käyttökohde Paksuus
Ääneneristävyys DnT,w [dB]

Paloluokka 
(hmax = 4000 mm)

Hiilijalanjälki
(GWP-total A1–A3) / 
(GWP-fossil A1–A3) 

[kg CO2-eq./m2]40 44 48 52 55 57 60

VS1 Toimistotilat 95 mm EI30 / EI601 2,1 / 8,1

VS2 Opetustilat
Varhaiskasvatuksen tilat 95 mm EI30 / EI602 4,0 / 9,7

VS3 Neuvottelutilat
Terveydenhuollon vastaanottotilat 102 mm EI60 4,9 / 11,5

VS4 Hotellit
Palvelutalot 108 mm EI90 5,5 / 13,1

VS5 Asuinrakennukset 120 mm EI120 8,1 / 15,3

VS6 Asuinrakennukset 146 mm EI120 6,0 / 15,5

VS7 Erikoistilat 146 mm EI120 3,4 / 17,9

VS8 Erikoistilat 171 mm EI120 8,1 / 24,1



W-AKU-väliseinäjärjestelmä
Vähähiiliset Hunton-väliseinärakenteet

Rakenne Käyttökohde Paksuus
Ääneneristävyys DnT,w [dB]

Paloluokka 
(hmax = 4000 mm)

Hiilijalanjälki
(GWP-total A1–A3) / 
(GWP-fossil A1–A3) 

[kg CO2-eq./m2]40 44 48 52 55 57 60

VS1_H Opetustilat
Varhaiskasvatuksen tilat 90 mm EI30 -5,0 / 8,8

VS2_H Neuvottelutilat
Terveydenhuollon vastaanottotilat 95 mm EI45 -5,5 / 10,1

VS3_H Hotellit
Palvelutalot 103 mm EI60 -5,5 / 11,9

VS4_H Asuinrakennukset 110 mm EI60 -5,8 / 13,8

VS5_H Asuinrakennukset 110 mm EI60 -5,8 / 13,8

VS6_H Erikoistilat 115 mm EI60 -6,0 / 15,1

VS7_H Erikoistilat 136 mm EI60 -8,0 / 14,8

VS8_H Erikoistilat 141 mm EI60 -8,2 / 16,0

VS9_H Erikoistilat 146 mm EI90 -8,4 / 17,3



W-AKU-väliseinäjärjestelmä
Hiilijalanjälki

Kestävän kehityksen asiantuntijamme 
määrittivät rakenteiden hiilijalanjäljet ja -

kädenjäljet. 

Tavanomaisiin ratkaisuihin verrattuna 
W-AKU-väliseinäjärjestelmän 

hiilijalanjälki on pieni.
Rakenne Paksuus GWP-total (A1–A3)

[kg-CO2-eq./m2]
GWP-fossil (A1–A3)

[kg-CO2-eq./m2]

Betoniväliseinä (elementti) 200 mm 88,7 88,7

Kaksirunkoinen väliseinä 200 mm 13,8 18,0

Ohut kaksirunkoinen väliseinä 150 mm 21,0 25,5

W-AKU-väliseinä 120 mm 8,1 15,3

W-AKU-väliseinä Hunton 110 mm -5,8 13,8

Betoniväliseinä Kaksirunkoinen 
väliseinä

Ohut 
kaksirunkoinen 

väliseinä

W-AKU-väliseinä



Esimerkki W-AKU-väliseinärakenteen hyödyistä
Asuinkerrostalo

Esimerkkikohde:
• Pieni asuinkerrostalo
• Kuusi kerrosta, joista alin betonia, kerroskorkeus 2,6 m
• Arvioitu neliöhinta 4000 €/m2

Skenaario 1:
• Alkuperäiset huoneistojen väliset 

betoniväliseinät (200 mm) korvataan
W-AKU-väliseinällä (120 mm)

• Neliöhyöty 17,5 m2

• Kokonaistaloudellinen hyöty 77 000 €
• Hiilijalanjälki pienenee 52 700 kg-CO2-eq

Skenaario 2:
• Alkuperäiset huoneistojen väliset 

kaksirunkoiset väliseinät (200 mm) korvataan 
Huntonin W-AKU-väliseinällä (110 mm)

• Neliöhyöty 19,5 m2

• Kokonaistaloudellinen hyöty 78 000 €
• Hiilijalanjälki pienenee 3 000 kg-CO2-eq

Hyötyjä lisäksi mm. työmaan ajansäästöistä.

Betoniväliseinä

Kaksirunkoinen 
väliseinä

W-AKU-
väliseinä

W-AKU-
väliseinä
Hunton



Esimerkki W-AKU-väliseinärakenteen hyödyistä
Muuntojoustavuus
W-AKU®-väliseinäkiinnikkeen ansiosta 
pienilläkin materiaalilisäyksillä on mahdollista 
parantaa väliseinän ääneneristävyyttä. Tästä 
aiheutuva muuntojoustavuus mahdollistaa:

1. Olemassa olevien tilojen 
käyttötarkoituksen muuttamisen 
vähäisin toimenpitein
• Ohuen remonttilevyn lisääminen mahdollistaa 

vaativamman käyttötarkoituksen

2. Uuden rakennuksen 
sujuvan suunnittelun ja toteutuksen
• Samalla runkoratkaisulla läpi koko 

rakennuksen, levytys käyttötarkoituksen 
mukaan

Hyötyjä lisäksi mm. ovien ja lasitusten 
kompensaatiosta.

+1 kerros 
remonttilevyä

+1 kerros 
remonttilevyä

Opetustilat
DnT,w ≥ 44 dB

Neuvottelutilat
Terveydenhuolto

DnT,w ≥ 48 dB

Hotellit
Palvelutalot
DnT,w ≥ 52 dB



Lisätietoja W-AKU-väliseinäjärjestelmästä

Tiedot järjestelmästä https://www.wurth.fi/waku

Mukana Puupäivässä:
• Hunton, osasto 3
• A-Insinöörit, osasto 4
• Würth, osasto 5

Joonas Lehto
W-AKU myynti

joonas.lehto@wurth.fi
p. 044 477 0495

Jesse Lietzén
Akustiikkasuunnittelu,

Tutkimus ja tuotekehitys (R&D)
jesse.lietzen@ains.fi

p. 040 672 5121

https://www.wurth.fi/fi/wurth_fi/suunnittelijalle_1/w_aku/waku.php
mailto:joonas.lehto@wurth.fi
mailto:jesse.lietzen@ains.fi
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